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NETVÆRKSKRAV FOR ILOQ NET BRIDGE-KOMMUNIKATION 
 

 
1. Oversigt 

 
 

1. Beskrivelse af kommunikation 
N100 Net Bridge kommunikerer med iLOQ S10-server. Net Bridge kan konfigureres til at 
hente IP-adresse og andre netværksindstillinger fra DHCP-serveren eller alternativt kan 
den bruge statisk IP-adresse. Følgende krav skal være opfyldt for at muliggøre ordentlig 
kommunikation: 

 
- Net Bridge skal have adgang til offentligt netværk (til adressen s10.iloq.com gennem 

TCP-port 443) 
 

- Hvis proxyserver er i brug, skal den omgås, når der kommunikeres til adresserne 
https://s10.iloq.com og http://s10.iloq.com 

 
- LAN-router skal understøtte hastighed på 100 Mb/s. Kommunikation virker ikke med 

hastigheder på 10 Mb/s eller 1 Gb/s. 
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Net Bridge etablerer automatisk forbindelse fra kundens netværk til iLOQ S10-server og 
holder forbindelsen åben. 
 
‐ Netværksmodul kan konfigureres til at hente IP-adresse og andre netværksindstillinger 

fra DHCP-serveren, hvis DHCP bruges i netværket. 
 

‐ Hvis kundens DHCP-server ikke giver IP-adresser til ukendte enheder, så skal MAC-
adressen for Net Bridge indstilles som kendt enhed i DHCP-serverindstillingerne. 

 
‐ Når der bruges statisk IP-adresse, skal oplysningerne, der er anført i tillæg 1, gives ved 

konfiguration af Net Bridge. 
 

‐ Der er ingen grund til at lave firewallregel (fra offentligt netværk til lokalt netværk), fordi 
Net Bridge altid kommunikerer fra det lokale netværk til offentligt netværk. 

 
‐ Programmeringsændringer sker inden for få sekunders forsinkelse afhængigt af 

netværksforbindelsens latenstid.  
 
‐ Programmeringsændringer foretages i arbejdsstationen (PC) gemmes på iLOQ-

serveren, uanset hvor arbejdsstationen er placeret i netværket. Med andre ord behøver 
arbejdsstationen ikke at være (og kan ikke engang være) i forbindelse med Net Bridge. 

 
 

2. Yderligere oplysninger 
 
‐ Netværksmodulets MAC-adresse kan findes på mærkaten på toppen af printkortet. 

 
‐ Kompatibilitetstilstand for låsesystemet skal deaktiveres i administrationsafsnittet for 

iLOQ S10 Manager Software, hvis der anvendes nøgleprogrammeringshotspot. 
Bemærk: Kompatibilitetstilstanden er blevet deaktiveret som standard i de nye 
låsesystemer, men i den gamle version er den muligvis stadig aktiveret. 

 
‐ Hvis DNS ikke er tilgængelig, er det muligt at bruge iLOQ S10-server IP-adresse 

213.138.147.178 i stedet for navneadresse. 
 
 
 
 
 

Mere information, hvis det er nødvendigt: 
 
iLOQ Ltd 
Teknisk support 
email: support@iLOQ.com 
tel. +358 40 3170 203 
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Tillæg 1 
 
Der er behov for følgende oplysninger, når der anvendes statisk IP-adresse. Hver Net Bridge i det 
lokale netværk kræver egne individuelle IP-adresser og har brug for en adgang til offentligt 
netværk (TCP 443, s10.iloq.com). Hvis DNS ikke anvendes, er det muligt at bruge IP-adresse 
213.138.147.178 
 
Enhed 1: 
IP 

Undernetmaske 

Standardgateway 

DNS1 

DNS2 
  
Enhed 2: 
IP   

Undernetmaske   

Standardgateway   

DNS1   

DNS2   
 
Enhed 3: 
IP   

Undernetmaske   

Standardgateway   

DNS1   

DNS2   
 
Enhed 4: 
IP   

Undernetmaske   

Standardgateway   

DNS1   

DNS2   
 
Enhed 5: 
IP   

Undernetmaske   

Standardgateway   

DNS1   

DNS2   
 
 
 


