ILOQ

Making life accessible

D50S.110, D50S.120, D50S.110A, D50S.120A EUROPROFILE-HALVCYLINDER

Generelt

Det patenterede prisvindende iLOQ S50-lasesystem tilbyder avanceret sikkerhed og praktisk adgangsdeling i lasemiljger med
masternggle.

iLOQ C50S Oval-cylinderen henter forsyningsspaendingen tradlast ved hjeelp af NFC-teknologi, hvilket ger det muligt at bruge
telefonen ikke alene som nagle, men ogsa som stremkilde, og lasen fungerer dermed helt uden batterier. Da der ikke kreeves bat-
terier, er lasene vedligeholdelsesfri og en miljgvenlig, gren lasning, der eliminerer det arbejde og affald samt de omkostninger og
miljgpavirkninger, der er knyttet til batteribaserede lasninger.

Lasen har intet naglehul og virker udelukkende pa grund af NFC-teknologien, der muligger tradles kommunikation. Den er de-
signet til at blive brugt i barske miljger, hvor den udseettes for stev, fugt og varierende temperaturer, lige fra ekstrem kulde til hg;j
varme.

Nar telefonen bruges som nagle giver det mulighed for fleksibel adgangsdeling med tidsbegraensninger samt tradles overvagn-
ings- og lograpportering. Sikkerhedsniveauet forbliver hejt, og sikkerhedsbrud pa grund af tabte nggler kan elimineres fuldsteendig
uden bekostelige udskiftninger af lase og nagler.

Cylinderhuset er 30 mm langt. Cylinderens leengde kan nemt sendres fra 5 mm til 100 mm ved hjeelp af forleengerstykker. Moduleere
udvidelseslasninger giver fleksible lagerfaring og nem aendring af leengden pa installationsstederne. Det modulaere system giver
ogsa mulighed for forskellige cylinderkombinationer: halv-, og dobbeltcylindere og cylindere med vrider. Cylinderen fas med to
forskellige lzeserleengder - lille og stor. Den lille lzeser kan justeres 2 mm og den store leeser 4 mm i trin pa 2 mm.

| henhold til Holland’s SKG-krav*** og Tysklands VdS BZ-krav skal der bruges en D50S.3XXA-cylinder (certifikater er under udarbe-

Kort om iLOQ D50S.110, D50S.120, D50S110A, D50S.120A Europrofile-halvcylindere

e Programmerbar elektromekanisk lasecylinder uden batterier til iLOQ S50-lasesystem

e NFC-drevet: Der kreeves ingen batterier til lasen

e Oplasning via en Android-telefon med NFC-teknologi eller en elektronisk iLOQ K50S-nggle fob

o Sikret med effektiv AES256-kryptering og gensidig godkendelse

e Overholder DIN 18252-standarden for Europrofile-cylindere

e Moduleer konstruktion giver mulighed for nem konfiguration af halv- eller dobbeltcylindere eller cylindere med vrider samt
justering af cylinderleengden

e Forleengere fas i trin pa 5 mm op til 70 mm

¢ Indledende programmering med pc- og iLOQ P50S.1-programmeringstoken ved oprettelse af forbindelse til server

e Liste over adgangsrettigheder for adgangsgrupper

e Blacklist over individuelle mistede nggler

* Interne overvagnings- og logoplysninger med tidsstempel (kan konfigureres til aktiveret/deaktiveret)

e Understatter tidsbegraensninger

e Kan konfigureres til at krseve godkendelse ved onlineoplasning

e Omprogrammering med nagler (Android-telefon eller en elektronisk K50S-nggle)

e Mulighed for opdatering af firmware
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Produktversioner

D50S.110 and D50S.110A

10 30 15,3

D50S.120 and D50S.120A

10 30 23,3
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D50S.TTOSD .. Europrofile-halveylinder med lille lzeser.

................................................................................................................................................. Leeserjustering 2 mm.

D50S.T20.SD ... Europrofile-halveylinder med stor lzeser.
................................................................................................................................................. Leeserjustering 4 mm i trin pa 2 mm.

DS0S. TTOASD . Hajsikkerheds-Europrofile-halveylinder med
................................................................................................................................................. lille leeser. Leeserjustering 2 mm.
D50S.T20A.SD . Hajsikkerheds-Europrofile-halveylinder med
................................................................................................................................................. stor laeser. Laeserjustering 4 mm
................................................................................................................................................. i trin pa 2 mm.
Hukommelseskapacitet

Antal adgangsrettigheder.... ..o 210

Antal blacklistede N@gler ... 2000

ANtal tASPrOTIEr ... 10

HEBNAEISEISIOG et Mindst 500

Tekniske data (designet til at opfylde falgende krav — certifikater er under udarbejdelse)

LASECY NN . Rustfrit stal, satinfinish
LaeSerenned ..o Sort plast

Brugskategori: EN15684 (Klasse 0-1) ...iiiiiiiiieiie e Klasse 1

Holdbarhed: ENT5684 (KIaSSE 4-6) ...ocvoeoeeeeeeeeeeeeeeee e Klasse 6, 100.000 cyklusser
Miljgmodstandsdygtighed: EN15684 (klasse 0-4) ........ccoooiiiiiiniiiiiiicei e, Klasse 4

Sikkerhed relateret til elektronisk nggle: EN15684 (klasse A-F) ..o Klasse F

Systemstyring: EN15684 (klasse 0-3) ........ooiiiiiiiiiiici e Klasse 3

Haerveerkssikring: EN15684 (k1ass@ 0-2)......ccoiiiiiiiiiiiiiiieiieeee e Klasse 0/2 (*
TemPeraturinterval ... -40 °C til +80°C
KAPSIINGSKIASSE ...t IP54

CItIIKATET .ttt EN15684, SKG***(* VdS BZ(*

*) 1xxA-version med relevant sikkerhedstilbehgr. Certifikater er under udarbejdelse.
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