ILOQ

Making life accessible

DOUBLE CYLINDRE PROFIL EUROPEEN

D5S.200.SB, D5S.210.SB, D5S.220.5B, D5S.200.SB.ES, D5S.210.SB.ES, D5S.220.SB.ES, D55.200A.SB, D5S.210A.SB,
D5S.220A.SB, D55.200L.SB, D5S.210L.SB, D5S.220L.SB
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Vue d'ensemble

Le systeme auto-alimenté iLOQ S5 est un systéme de verrouillage de nouvelle génération qui remplace les serrures mécaniques
difficiles a gérer et les serrures électromécaniques qui dépendent d'une source d'énergie externe comme les piles. Le systéeme a
haut niveau de cryptage permet une gestion souple et s(ire des acces et maintient un niveau de sécurité élevé dans les batiments
intelligents telles que les centres commerciaux, les immeubles de bureaux et les logements résidentiels.

Les cylindres iLOQ D5S récupere I'énergie cinétique produite lors de I'insertion de la clé dans le cylindre. Cela élimine le besoin de
tout type de piles ou de cablage. Comme aucune pile n'est nécessaire, les colts de maintenance et d’exploitation sont nettement
inférieurs a ceux des systemes de verrouillage mécaniques ou électromécaniques a piles.

Les cylindres fonctionnent dans le cadre du réseau «Device To Device» (iLOQ D2D), ce qui permet de blocklister rapidement et
facilement les clés perdues du systeme, de modifier les droits d'acces et de suivre les remontées du journal des événements.

La gamme de produits iLOQ S5 comprend des cylindres, des cadenas, des batteuses, des cylindres pour tubes a clés, etc. Le systéme
iLOQ S5 peut également étre étendu en un systéme de contréle d'acces a distance grace aux produits iLOQ Online.

iLOQ D5S.2xx Double cylindre Profil Européen en bref

e Cylindre électromécanique sans pile, programmable dans le systeme de verrouillage iLOQ S5

¢ Le cylindre ne nécessite pas de piles ni de cables

e Un chiffrement AES-256 puissant et sdr lors de la reconnaissance des droits d’acces entre les cylindres et les clés

¢ Dans le cadre du réseau «Device To Device» (D2D), il regoit et transmet des informations

e Programmation initiale a I'aide du Token de programmation iLOQ P55S.1 et d’un PC connecté au serveur

e La conception modulaire facilite les changements de configuration: demi-cylindre, double cylindre ou cylindre a bouton, ainsi que
I’adaptation des longueurs du cylindre.

e Extensions disponibles de 5mm jusqu'a 70 mm (au pas de 5mm)

e Le cylindre peut étre configurée avec des droits d'accés par groupes de portes ou avec un droit d’accés individuel

e Cylindre programmable s'ouvrant avec une clé K5S compatible

e Blocklist des clés perdues

e Historique des ouvertures et les tentatives d'ouverture (possibilité d’horodatage avec HTR)

e Prise en charge les contraintes de temps grace aux profils horaires (avec horloge HTR)

e Reprogrammation avec les clés K5S ou le Token de programmation P55S.1

e Firmware pouvant étre mis a jour



Versions des produits

L3001 = 7SS Cylindre double

D5S.210.5B.. ettt ettt e et e e e e e e e b—eeeattae e e abeeeebbeeeataeeeatbeeeebbeeeantraeenne Cylindre double avec HTR

L3I 27 0 1R = 7S Cylindre double avec 2 HTR

D5S.200.SBLES ... ittt ettt et eb— e et ta e e e abee e e bteeeantaeeeatbeeeebaeeeantraeenee Cylindre double avec came courte espagnole
D5S.210.SB.ES... .... Double cylindre a came courte espagnole avec
.................................................................................................................................................... HTR

D5S.220.SBLES ...ttt ettt e e b— e e e tta e e e abee e s bt eeeataeeeatbeeeebbeeeantraeenne Double cylindre a came courte espagnole avec
.................................................................................................................................................... 2 HTR

D5S.200A.5B ....itiieiiiee ettt ettt e e e et e e e e e e e baee e ettt e e e nabeeeebaeeeantaeeeatbeeeebaeeeantaaeennne Cylindre double de haute sécurité
D5S.2T0A.SB .. iitiieitiee ettt ettt e e e e e b e e e ebaeeeattae e e tbeeesbbeeeartaeeentbeeeebbeeeantraeenee Cylindre double de haute sécurité avec HTR
(13207 ] S Cylindre double de haute sécurité a 2 HTR
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L3000 = RS Cylindre double a col long
13020 0 Y - RS Cylindre double a col long avec HTR
D5S.210L.SBu . tiieeiiete ettt ettt e et et e e e et e e ab e e e e baee e et e e tbeeeebaaeeanbaeeetbeaees sreeeenan Cylindre double a col long avec 2 HTR
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Capacité de mémoire

CapacCité de droits d'ACCES ...cuviiiiiiiiiiiie ettt et e e e e e s ba e e esataeeeabeeesabaeesaataeesnres 210

Capacité de clés SUr 1@ BIOCKIIST ......eivuieeiiesie et e s e e neesnee e e enneens 500 par zone

CapaCité de Plages NOTAIMES . .......iccieerie ettt et e et e et e e eteesseeeseesneeensnesnseens 10

STOCKAZE dES BVENEIMENTS ..eiiiiiiiiiiiee ettt e et e et e e e st b e e e s abe e e sbbee e sbaeeesabeeesbbeeaansneanns Au minimum les 500 derniers événements

Données techniques

COrPS U CYIINATE ..ttt et e et et e e s stb e e e e bt e e e abaeeeabeeesbaeeeantaaeesres Acier inoxydable

ENAUIANCE (Grad@S 4-6) ....ccuuiieeieie ettt e e e ette e e et e e e et e e eeateeeebaeeeenbeeeenteaeasaeens Grade 6, 100 000 cycles
(équivalent a 200 000 ouvertures)

Sécurité relative a la clé électronique (Grades A-F)......ccecovueeiieeiieeiie et Grade F (1 000 000 000 de combinaisons,
communication sécurisée)

Catégorie d'utilisation (Grades 0-1)......cccuecvueiiiieiiie ettt ettt re s beesaveeveesneeereas Grade 1

Résistance au feu et aux fumées: EN 15684 (Grades 0-B) .........ueeeeeeeiieriuiieeeeeeriiiiiieeeeeeeeenns Grade B (T120)

Résistance aux conditions environnementales (Grades 0-4).........cccoeeeeeeeeecieeeecieeeeeree e, Grade 4

Gestion du SYStEME (Grades 0=3).....ccucecieieeeireerreeireeeiteesteesreesreeeteestaesbeesaeeebaesaseeseesnseeseas Grade 3

Résistance a une attaque (Grades 0=2) .....ccceceereeeieeerieeieeseeeee e eeeesseeetee e esneesseeenseesnneens Grade 2 (*

Plage de température ..-25°C-+70°C
INAICE A PrOTECLION oottt e et e e st e e e s bt e e e ateeesnsnee s IP55
(0= g a1 o=} 4o o RSOOSR RRRRRPRRRNY EN15684, SKG*** VDS CZ+ (**

(* pour la version A / (** en cours de certification
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