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1. VOR DER INSTALLATION 
 

1. Die Anweisungen bei der Installation sorgfältig befolgen. Diese Anweisungen und etwaige 
Wartungsanweisungen sollten vom Installateur an den Benutzer weiter-gegeben werden. 

2. iLOQ D50S Zylinder müssen sorgfältig und ohne übermäßigen Kraftaufwand installiert und 
verwendet werden. 

3. Das Produkt sollte in keiner Weise verändert werden, außer in Übereinstimmung mit 
den in dieser Anleitung beschriebenen Modifikationen. 

4. Wenn der D50S-Zylinder in mehr als einer Länge angeboten wird, ist es 
entscheidend, dass die richtige Länge für die entsprechende Applikation gewählt wird. 

5. Es sollte darauf geachtet werden, dass alle Dichtungen oder zusätzlicher Wetterschutz, die 
an der gesamten Türbaugruppe angebracht sind, die korrekte Funktion des Zylinders 
D50S nicht behindern. 

6. Es ist darauf zu achten, dass kein Überstand des D50S-Zylinders und der zugehörigen Teile 
das freie Schwingen der Tür verhindern kann. 

7. Alle für die spezifische Installation erforderlichen Komponenten sollten eingebaut werden, 
um die Einhaltung der Norm EN 15684 zu gewährleisten. 

8. Vor dem Einbau des Zylinders D50S in eine Feuerschutz-/Rauchschutztür sollte die 
Brandschutzzertifizierung geprüft werden, um die Konformität sicherzustellen. 

9. Die iLOQ Zylinder haben erfolgreich den Brandtest nach der EN 1634-1 (EUFI29-19003368) 
für 120 Minuten in einer einflügeligen Stahltür bestanden. 

10. Der Zylinder darf an der Außenseite der Tür max. 1 mm vorstehen, um einen 
ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten. 

11. Für Schäden an den Türen oder Komponenten aufgrund falscher Installation wird keine 
Haftung übernommen. 

12. Zur Verlängerung der Zylinderlänge nur die zugehörigen D50-Zylinderverlängerungen 
(AD50.Exx) verwenden. 

13. Es ist nicht erlaubt, den Anti-Panik-Mechanismus zu deinstallieren bzw. zu demontieren, 
da dadurch der Mechanismus und die Funktionalität der Panikfunktionalität nicht mehr 
gewährleistet werden kann. 

14. Für den Fall, dass der Panikmechanismus der Panik-Einsteckschlösser durch den 
Mitnehmer blockiert oder negativ beeinflusst werden kann, ist der Einbau des 
Panikzylinders (D50S.7xx) zwingend erforderlich. Die Verwendung der anderen 
Zylindertypen (D50S.1xx/2xx/3xxx etc.) ist nur dann zulässig, wenn das Schloss keine 
bestimmte Mitnehmerposition benötigt bzw. der Mitnehmer die Panikfunktionalität nicht 
blockieren kann. Bitte überprüfen Sie die Konformitätserklärung der Hersteller von 
Einsteckschlössern. 

15. Bei der Verwendung in Kombination mit Panikschlössern ist nach dem Einbau unbedingt 
darauf zu achten, dass sich alle Teile des Schlosses in einem betriebsbereiten Zustand 
befinden und die Panikfunktion des Einsteckschlosses gewährleistet ist. 

16. Um die Anforderungen des VdS (VdS Schadenverhütung GmbH) an einbruchgefährdete 
Türen der Klasse BZ+ zu erfüllen, verwenden Sie den Hochsicherheitszylinder 
D50S.XXXA.SB in Verbindung mit einem VdS-anerkannten Sicherheitsbeschlag der Klasse 
B oder C. 

17. Die Zylinder dürfen nur zum Öffnen und Schließen von Türen verwendet werden; eine andere 
Verwendung ist nicht zulässig. 

18. Wir behalten uns das Recht vor, ohne weitere Ankündigung Änderungen oder technische 
Weiterentwicklungen vorzunehmen. 

19. Bei Abweichungen vom Inhalt in fremdsprachigen Versionen der Dokumentation gilt 
im Zweifelsfall das englische Original. 
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2. NACH DER INSTALLATION 
Testen Sie die Funktionalität des Zylinders nach dem Einbau, um sicherzustellen, dass er 
den ordnungsgemäßen Betrieb des Einsteckschlosses nicht behindert. 

 

 

3. PFLEGE 

Das Produkt ist so konzipiert, dass es wartungsfrei ist. Es erfordert keine regelmäßige Wartung. 

 

 

4. INSTALLATION DER SERIE ILOQ D50S.1XX(A).SD 
 
 
 

A         B 

A. Stellen Sie sicher, dass der Mitnehmer nach unten zeigt. Schieben Sie den Schließzylinder 
vorsichtig durch das Schloss. 

B. Den Zylinder mit einer iLOQ-Fixierschraube A10.64 im Schloss befestigen. Falls 
 erforderlich, kürzen Sie die Schraube auf das erforderliche Maß. Verwenden Sie 
 ein Anzugsdrehmoment von 0,9...1,1 Nm. Stellen Sie sicher, dass das Zylinder-
 gehäuse maximal 1,0 mm aus der Tür bzw. dem Beschlag/Rosette übersteht. 
C. Der Knaufabstand kann bei Bedarf angepasst werden. Einzelheiten finden Sie im 

Kapitel 8 KNAUFWECHSEL / ABSTANDSEINSTELLUNG. 
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5. INSTALLATION DER SERIE ILOQ D50S.2XX(A).SD 
 
 
 
 
 
 
 
 

A B 
 

A. Lösen Sie die Schraube mit einem Torx T10-Werkzeug. 
B. Entfernen Sie den Knauf von der anderen Seite des Zylinders. 

Achtung: Bei Hochsicherheitsversionen ist die äußere Schlosseinheit mit dem Text  
"Außen" gekennzeichnet. 

C. Stellen Sie sicher, dass der Mitnehmer nach unten zeigt. Schieben Sie den Schließzylinder 
 durch das Schloss. Achten Sie darauf, dass das Zylindergehäuse maximal 1,0 mm aus 
 dem Türblatt oder dem Türschild herausschaut. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F 

 
 

D E 
 

D. Den Zylinder mit einer iLOQ-Fixierschraube (A10.64) im Schloss befestigen. Falls 
 erforderlich, kürzen Sie die Schraube auf das erforderliche Maß. Verwenden Sie ein 
 Anzugsmoment von 0,9 ...1,1 Nm. 
E. Schieben Sie den Knauf auf den Schaft. 
F. Der Knaufabstand kann bei Bedarf angepasst werden. Einzelheiten finden Sie in Kapitel 8 

KNAUFWECHSEL / ABSTANDSEINSTELLUNG. 
 

C 
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6. INSTALLATION DER SERIE ILOQ D50S.3XX(A).SD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A B C 
 
 
 

A. Lösen Sie die Schraube am Innenknauf mit einem 2-mm-Innensechskantschlüssel. 
B. Entfernen Sie den Knauf. 
C. Stellen Sie sicher, dass der Mitnehmer nach unten zeigt. Schieben Sie den Schließzylinder 
durch das Schloss. Achten Sie darauf, dass das Zylindergehäuse maximal 1,0 mm aus dem 
Türblatt oder dem Türschild herausschaut. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D           G 
 

D. Den Zylinder mit einer iLOQ-Fixierschraube (A10.64) im Schloss befestigen. Falls erforderlich, 
kürzen Sie die Schraube auf das erforderliche Maß. Verwenden Sie ein Anzugsmoment von  
0,9 ... 1,1 Nm. 
E. Der Knaufabstand kann bei Bedarf angepasst werden. Einzelheiten finden Sie in Kapitel 8 

KNAUFWECHSEL / ABSTANDSEINSTELLUNG. 
F. Schieben Sie den Knauf auf den Metallschaft. 
G.Ziehen Sie die Schraube fest. Verwenden Sie ein Anzugsdrehmoment von 0,55 ...0,65 Nm. 
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7. INSTALLATION DER SERIE ILOQ D50S.7XX(A).SD 
 

A         B 

A. Stellen Sie sicher, dass der Mitnehmer nach unten zeigt. Schieben Sie den Schließzylinder durch 
den Schlosskasten. 

B. Den Zylinder mit einer iLOQ-Fixierschraube A10.64 im Schloss befestigen. Falls erforderlich, 
 kürzen Sie die Schraube auf das erforderliche Maß. Verwenden Sie ein Anzugsdrehmoment von 
 0,9....1,1 Nm. Stellen Sie sicher, dass der Zylinderrahmen maximal 1,0 mm aus dem Türblatt 
 oder Türschild herausschaut. 
C. Der Knaufabstand kann bei Bedarf angepasst werden. Einzelheiten finden Sie in Kapitel 8 

KNAUFWECHSEL / ABSTANDSEINSTELLUNG. 

8. KNAUFWECHSEL / ABSTANDSEINSTELLUNG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A B 

A. Lösen Sie die Schraube, nicht komplett herausschrauben, so dass der Knauf bewegt werden kann. 
B. Stellen Sie den Knauf auf den richtigen Abstand ein und ziehen Sie die Schraube fest. Verwenden 
 Sie ein Anzugsdrehmoment von 1,5Nm. Die Schraube findet ihren Weg in das nächstgelegene 
 Schraubenloch und fixiert den Knopf in seiner Position. 
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9. ZYLINDERVERLÄNGERUNGEN 
Die Zylinderlänge ist mit dem Verlängerungsstücksystem leicht in 5-mm-Schritten von einer 
Grundlänge von 30 mm bis zu 100 mm einstellbar. Das Verlängerungsstück kann bei allen D50S-
Zylinderkonfigurationen auf beiden Seiten des Mitnehmers angebracht werden, bei den 
D50S.1XX.SD kann das Gehäuse nur auf Knaufseite verlängert werden. Die D50S.7xx.SD 
Antipanikzylinder werden aus Sicherheitsgründen als vormontierte Zylinder geliefert, und deshalb 
können die Längen nicht angepaßt werden. Bitte beachten Sie, dass es jeweils nur ein 
Verlängerungsstück auf einer Seite verwendet werden kann. Es ist nicht möglich, mehrere 
Verlängerungsstücke zu verketten. 

 

 
 A      B 

A. Die drei Befestigungsschrauben des Gehäuses mit einem Torx T6-Werkzeug entfernen. 
B. Die Zylindereinheit vorsichtig horizontal abziehen. 
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 C 
 

 
C. Führen Sie das runde Verlängerungsstück in das Gehäuseerweiterungsteil gegenüber der 
 Seite mit der schwarzen Dichtung ein, so dass die Aussparung neben dem schwarzen O-
 Ring liegt. 
D. Fixieren Sie das Verlängerungsstück mit der Befestigungsschraube. 

 
 

 
 E     F ^    G 
 
 

E. Setzen Sie die Zylindereinheit mit dem Verlängerungsstück auf den anderen Teil des Zylinders. 
F. Befestigen Sie die Schließeinheit mit 3 Befestigungsschrauben mit einem Torx T6-Werkzeug auf 

dem Zylinder. 
G. Ziehen Sie die Schrauben fest. Verwenden Sie ein Anzugsdrehmoment von 0,55...0,65 Nm. 

D 
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10. BEDIENUNGSANLEITUNG 
 

1. Halten Sie einen gültigen Schlüssel an den Leseknauf und warten Sie, bis der Schlüssel ein grünes 
Licht zeigt. 

 
 Bitte beachten Sie: Aufgrund der großen Vielfalt an Android-Telefonmodellen und 
 Betriebssystemversionen kann iLOQ nicht garantieren, dass alle NFC-fähigen 
 Android-Telefone nahtlos mit unseren Zylindern zusammenarbeiten. 

 
 Überprüfen Sie vor der Nutzung, wo sich die NFC-Antenne in Ihrem Telefon befindet, 
 damit Sie die beste Position kennen, um das Telefon gegen den Leseknauf zu halten. 

 

 

2. Drehen Sie den Knauf, um die Tür zu entriegeln. 

 
3. Öffnen Sie die Tür.  
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11. ALLGEMEINE ANMERKUNGEN 
 

1. Um die Anforderungen des VdS (VdS Schadenverhütung GmbH) an 
einbruchgefährdeten Türen der Klasse BZ+ zu erfüllen, verwenden Sie den 
Hochsicherheitszylinder D50S.XX0A.SB in Verbindung mit einem VdS-anerkannten 
Sicherheitsbeschlag der Klasse B oder C. Der Sicherheitsbeschlag entspricht der DIN 
18257 Klasse ES 2 und ES 3. 

2. Um die niederländischen SKG***-Anforderungen zu erfüllen, verwenden Sie den 
Hochsicherheitszylinder D50S.XXXA.SB. Wenden Sie sich für die korrekte Konfiguration 
an einen iLOQ-Vertriebsmitarbeiter. 

3. Vor dem Einbau des Zylinders in eine Feuerschutz-/Rauchschutztür sollte die 
Brandschutzzertifizierung geprüft werden, um die Konformität sicherzustellen. Wenden 
Sie sich für die korrekte Konfiguration an einen iLOQ-Vertriebsmitarbeiter. 

4. Die iLOQ Zylinder haben erfolgreich den Brandtest nach der EN 1634-1 (EUFI29-
19003368) für 120 Minuten in einer einflügeligen Stahltür bestanden. 

5. Für den Fall, dass der Panikmechanismus der Panik-Einsteckschlösser durch den 
Mitnehmer des Zylinders blockiert oder negativ beeinflusst werden kann, ist der Einbau 
des Panikzylinders (D50S.7xx) zwingend erforderlich. Die Verwendung der anderen 
Zylindertypen (D50S.1xx/2xx/3xxx etc.) ist nur zulässig, wenn das Schloss keine 
bestimmte Mitnehmerposition benötigt bzw. der Mitnehmer die Panikfunktionalität des 
Schlosses nicht blockieren kann. Bitte überprüfen Sie die Konformitätserklärung der 
Hersteller von Einsteckschlössern. 

6. Bei der Verwendung in Kombination mit Panikschlössern ist nach dem Einbau unbedingt 
darauf zu achten, dass sich alle Teile des Schlosses in einem betriebsbereiten Zustand 
befinden und die Panikfunktion des Einsteckschlosses gewährleistet ist. 

7. Es ist darauf zu achten, dass an der gesamten Türbaugruppe angebrachte Dichtungen 
oder zusätzlicher Wetterschutz die korrekte Funktion des Zylinders nicht behindern. 

8. Es ist darauf zu achten, dass kein Überstand des Zylinders und der zugehörigen Teile 
das freie Schwingen der Tür verhindern kann. 

9. Alle Komponenten, die für die spezifische Installation erforderlich sind, sollten eingebaut 
werden. 

10. Der Schlüssel ist sicher aufzubewahren, so dass nur autorisierte Personen Zugang 
haben. 

11. Im Falle eines Schlüsselverlustes sollte dieser mit dem iLOQ Manager Software auf 
die Sperrliste gesetzt werden, und alle betroffenen Zylinder sollten umprogrammiert 
werden. 
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12. KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 
 
Die in diesem Handbuch beschriebenen Produkte stimmen mit den Anforderungen der folgenden 
Richtlinien überein: 
 

 2014/53/EU  Radio Equipment Directive (RED) 
 2011/65/EU  Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS) 

 
Die Konformität wurde gemäß RED Modul A unter Verwendung er folgenden harmonisierten und 
anderen EN Normen: 
 
RED: 

Art 3.1(a) Safety   EN 62368-1:2014 (2nd Ed) 
EN 60065:2014 (8th Ed) 
EN 60950-1:2005 (2nd Ed) + A1:2019 + A2:2013 

Art 3.1(b) EMC EN   EN 301 489-1 v2.2.3 
EN 301 489-3 v2.1.1 

Art 3.2 Spectrum   EN 300 330 v2.1.1 
RoHS     EN 50581:2012 

 
Andere verwendete Normen: 

EN 15684:2020 
 


