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1. FØR MONTERING 
 

1. Instruktionerne skal følges omhyggeligt under installationen. Disse instruktioner og 
eventuel vedligeholdelsesinstruktion skal videresendes af installationsprogrammet til 
brugeren. 

2. iLOQ D50S cylindre skal installeres og bruges omhyggeligt uden overdreven kraft. 
3. Produktet bør ikke modificeres på nogen måde undtagen i overensstemmelse med 

ændringerne beskrevet i denne vejledning. 
4. Hvor D50S-cylinderen er fremstillet i mere end en størrelse, er det kritisk, at den korrekte 

størrelse vælges. 
5. Vær forsigtig med at sikre, at enhver tætning eller vejrstripning, der monteres på den 

komplette dørkonstruktion, ikke hindrer den korrekte funktion af D50S-cylinder. 
6. Vær forsigtig med at sikre, at ingen fremspring af D50S-cylinderen og tilhørende dele 

kan forhindre, at døren svinger frit. 
7. Alle komponenter, der er nødvendige til den specifikke installation, skal monteres 

for at sikre overensstemmelse med EN15684-standarden. 
8. Inden D50S-cylinder monteres på en brand / røgmodstand, skal 

brandcertificeringen undersøges for at sikre overensstemmelse. 
9. iLOQ-cylindrene er testet med succes i henhold til EN 1634-1 (EUFI29-19003368) i 

120 minutter i en hængslet enkeltfløjet ståldør. 
10. Cylinderen skal rage mindre end 1 mm på ydersiden af døren for at sikre korrekt drift. 
11. Intet ansvar overholdes for skader på døre eller komponenter på grund af forkert installation. 
12. Brug kun de tilhørende D50-cylinderforlængelser (AD50.Exx) til at forlænge 

cylinderlængden. 
13. Det er ikke tilladt at afinstallere resp. Demonter anti-panikmekanismen, fordi 

mekanismen og funktionaliteten af panikfunktionaliteten ikke kan garanteres 
længere. 

14. I tilfælde af, at panikmekanismen for panikslamlåsen kan blokeres eller påvirkes 
negativt af cylinderkammen, er det obligatorisk at installere panikcylinderen (D50S.7xx). 
Brug af de andre cylindertyper (D50S.1xx / 2xx / 3xxx osv.) Er kun tilladt, hvis låsen ikke 
har brug for en bestemt knastposition resp. cam kunne ikke blokere 
panikfunktionaliteten. Kontroller venligst overensstemmelsesbrevet fra producenterne af 
låseovervågning. 

15. Når det bruges i kombination med paniklåse, er det vigtigt at sikre efter installationen, at 
alle dele af låsen er i driftsmæssig tilstand, og at panikfunktionen af lukningslåsen er 
garanteret. 

16. For at imødekomme den tyske VdS (VdS Schadenverhütung GmbH) krav klasse BZ + på 
indbrud truede døre skal du bruge D50S.XXXA.SB højsikkerhedscylinder installeret med 
et VdS godkendt sikkerhedslåsmøbler i klasse B eller C. 

17. Cylindrene må kun bruges til åbning og låsning af døre; anden brug er ikke tilladt. 
18. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer eller yderligere teknisk udvikling uden 

yderligere varsel. 
19. Hvis der er afvigelser fra indholdet i fremmedsproglige versioner af dokumentationen, 

gælder den engelske original i tilfælde af tvivl. 
 
 

2. EFTER INSTALLATION 
Test cylinderfunktionaliteten efter installationen for at sikre, at den ikke forhindrer, at låskassen 
fungerer korrekt. 
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3. OMSORG 

Produktet er designet til at være vedligeholdelsesfrit. Det kræver ikke regelmæssig vedligeholdelse. 

 

 

4. INSTALLATION AF ILOQ D50S.1XX(A).SD-SERIEN 
 
 
 

A         B 

A. Sørg for, at knasten peger nedad. Skub låsecylinderen gennem låsehuset. 
B. Fastgør cylinderen i låsehuset ved hjælp af en iLOQ fastgørelsesskrue A10.64. Skær om 
 nødvendigt skruen.  .... Brug et tilspændingsmoment på 0,9...1,1 Nm. Sørg for, at cylinderrammen 
 maksimalt er 1,0 mm  . fra dørbladet eller lukningen. 
C. Knapafstanden kan justeres om nødvendigt. Se kapitlet 8 KNOB ÆNDRING / 

AFSTAND JUSTERING for detaljer. 
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5. INSTALLATION AF ILOQ D50S.2XX(A).SD-SERIEN 
 
 
 
 
 
 
 
 

A B 
 

A. Løsn skruen ved hjælp af et Torx T10-værktøj. 
B. Fjern drejeknappen fra den anden side af cylinderen. 
 OBS: I versioner med høj sikkerhed er den udvendige låsenhed markeret med teksten ”Udenfor”. 
C. Sørg for, at knasten peger nedad. Skub låsecylinderen gennem låsehuset. Sørge for at 
 cylinderrammen er maksimalt 1,0 mm fra dørbladet eller spalten. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F 

 
 

D E 
 

D. Fastgør cylinderen i låsehuset ved hjælp af en iLOQ-fastgørelsesskrue (A10.64). 
 Skær om nødvendigt  skrue. Brug et tilspændingsmoment på 0,9...1,1 Nm. 
E. Skub knappen på knapakslen. 
F. Knapafstanden kan justeres om nødvendigt. Se kapitel 8 KNOB ÆNDRING / AFSTAND 

JUSTERING for detaljer. 
 
 

C 
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6. INSTALLATION AF ILOQ D50S.3XX(A).SD-SERIEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A B C 

 
 

A. Løsn skruen fra drejeknappen ved hjælp af en 2 mm unbrakonøgle. 
B. Fjern drejeknappen. 
C. Sørg for, at knasten peger nedad. Skub låsecylinderen gennem låsehuset. Lave Sørg for, at 
 cylinderrammen maksimalt er 1,0 mm fra dørbladet eller spalten. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D           G 
 
 

D. Fastgør cylinderen i låsehuset ved hjælp af en iLOQ-fastgørelsesskrue (A10.64). Skær om 
 nødvendigt  skrue. Brug et tilspændingsmoment på 0,9...1,1 Nm. 
E. Knapafstanden kan justeres om nødvendigt. Se kapitel 8 KNOB ÆNDRING / AFSTAND 

JUSTERING for detaljer. 
F. Sæt drejeknappen på plads. 
G. Spænd skruen. Brug et tilspændingsmoment på 0,55...0,65 Nm. 
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7. INSTALLATION AF ILOQ D50S.7XX(A).SD-SERIEN 
 

A         B 

A. Sørg for, at knasten peger nedad. Skub låsecylinderen gennem låsehuset. 
B. Fastgør cylinderen i låsehuset ved hjælp af en iLOQ fastgørelsesskrue A10.64. Skær om 
 nødvendigt skruen. Brug et tilspændingsmoment på 0,9...1,1 Nm. Sørg for, at cylinderrammen 
 maksimalt er 1,0 mm fra dørbladet eller lukningen. 
C. Knapafstanden kan justeres om nødvendigt. Se kapitel 8 KNOB ÆNDRING / AFSTAND 

JUSTERING for detaljer. 

8. KNOB ÆNDRING / AFSTAND JUSTERING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A B 

A. Løsn skruen, så drejeknappen kan bevæges. 
B. Justér drejeknappen til den rigtige afstand, og spænd skruen. Brug et tilspændingsmoment på 
 1,5Nm. Det skruen finder vej ind i det nærmeste skruehul og fastgør drejeknappen på plads. 

 

  



iLOQ Oy • Oulu, Finland • www.iLOQ.com • iLOQ er et registreret varemærke tilhørende iLOQ Oy 
• 

©2018 iLOQ Oy. Alle rettigheder forbeholdes • 

 

 

9. CYLINDERUDVIDELSER 
Cylinderlængden kan let indstilles i trinvise 5 mm fra en grundlængde på 30 mm op til 100 mm ved 
hjælp af forlængerstykkesystemet. Forlængerstykket kan tilføjes på begge sider af kammen i alle 
D50S cylinderkonfigurationer undtagen D50S.1XX.SD (her kan kun knopsiden forlænges). 
Antipanikcylindrene D50S.7xx.SD leveres af sikkerhedshensyn med fast længde, hvilket betyder, at 
det for denne version ikke er muligt at ændre længden. Bemærk venligst, at der kun kan være ét 
forlængelsesstykke på én side ad gangen. Det er ikke muligt at kæde flere forlængelsesstykker 
sammen. 

 
 

 
 A      B 

A. Fjern de tre karosserifester med et Torx T6-værktøj. 
B. Tag låsenheden fra hinanden. 
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 C 
 

 
C. Indsæt det runde forlængelsesstykke inde i husforlængelsesdelen modsat siden med 
 sort tætning, så udsparingen placeres ved siden af den sorte O-ring. 
D. Fastgør forlængelsesstykket med fastgørelsesskruen. 

 
 

 
 E     F     G 
 
 

E. Indsæt låseenheden med forlængelsesstykket på den anden del af cylinderen. 
F. Fastgør låseenheden på cylinderen ved hjælp af 3 fastgørelsesskruer med et Torx T6-værktøj. 
G. Spænd skruerne. Brug et tilspændingsmoment på 0,55...0,65 Nm. 

D 
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10. BRUGSANVISNING 
 

1. Hold en gyldig nøgle mod låselæsknappen, og vent, indtil tasten viser grønt lys. 
 
Bemærk venligst: På grund af den store række Android-telefonmodeller og operativsystem 
 versioner, iLOQ kan ikke garantere, at alle NFC-aktiverede Android-telefoner fungerer 
 problemfrit med vores låse. 
 
Før du bruger låsene, skal du kontrollere, hvor NFC-antennen er placeret på din telefon, så det 
 du kender den bedste position til at holde telefonen mod låselæsknappen. 

 

 

2. Drej låselæsknappen for at låse døren op. 

 
3. Åben døren. 
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11. GENERELLE BEMÆRKNINGER 
 

1. For at imødekomme den tyske VdS (VdS Schadenverhütung GmbH) kravklasse BZ+ på 
indbrud truede døre skal du bruge D50S.XX0A.SB højsikkerhedscylinder installeret med en 
VdS godkendt sikkerhedslåsmøbler i klasse B eller C. Sådanne sikkerhedslåsmøbler svarer til 
DIN 18257 klasse ES 2 og ES 3. 

2. Brug D50S.XXXA.SB højsikkerhedscylinder for at imødekomme de hollandske SKG ***-krav. 
Kontakt iLOQ-salgsrepræsentant for korrekt konfiguration 

3. Før cylinderen monteres på en brand / røgmodstand, skal brandcertificeringen undersøges for 
at sikre overensstemmelse. Kontakt iLOQ-salgsrepræsentant for korrekt konfiguration. 

4. iLOQ-cylindrene er testet med succes i henhold til EN 1634-1 (EUFI29-19003368) i 120 
minutter i en hængslet enkeltfløjet ståldør. 

5. I tilfælde af, at panikmekanismen for panikslåslåse kan blokeres eller påvirkes negativt af 
cylinderkammen, er det obligatorisk at installere panikcylinderen (D50S.7xx). Brug af de andre 
cylindertyper (D50S.1xx / 2xx / 3xxx osv.) Er kun tilladt, hvis låsen ikke har brug for en bestemt 
knastposition resp. cam kunne ikke blokere panikfunktionaliteten. Kontroller venligst 
overensstemmelsesbrevet fra producenterne af låseovervågning. 

6. Når det bruges i kombination med paniklåse, er det vigtigt at sikre efter installationen, at alle 
dele af låsen er i driftsmæssig tilstand, og at panikfunktionen af lukningslåsen er garanteret. 

7. Vær forsigtig med at sikre, at forseglinger eller vejrstripning, der monteres på den komplette 
dørkonstruktion, ikke hindrer den korrekte funktion af cylinderen. 

8. Vær forsigtig med at sikre, at ingen fremspring af cylinderen og tilhørende dele kan forhindre, 
at døren svinger frit. 

9. Alle komponenter, der er nødvendige til den specifikke installation, skal monteres. 
10. Nøglen skal opbevares sikkert, så kun autoriseret person har adgang. 
11. I tilfælde af at man mister en nøgle, skal blokering af den mistede nøgle foretages med 

iLOQ Manager-softwaren, og de berørte låse omprogrammeres. 

 

12. ERKLÆRING OM OVERENSSTEMMELSE 
 
De produkter, der er nævnt i denne brugervejledning, er i overensstemmelse med kravene i følgende 
direktiver: 
 

 2014/53/EU  Radio Equipment Directive (RED) 
 2011/65/EU  Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS) 

 
Overensstemmelsen blev vurderet i overensstemmelse med RED-modul A ved hjælp af følgende 
harmoniserede og andre EN-standarder: 
 
RED: 

Art 3.1(a) Safety   EN 62368-1:2014 (2nd Ed) 
EN 60065:2014 (8th Ed) 
EN 60950-1:2005 (2nd Ed) + A1:2019 + A2:2013 

Art 3.1(b) EMC EN   EN 301 489-1 v2.2.3 
EN 301 489-3 v2.1.1 

Art 3.2 Spectrum   EN 300 330 v2.1.1 
RoHS     EN 50581:2012 

 
Andre anvendte standarder: 

EN 15684:2020 
 


