
iLOQ 5-Serie Online-System 
Planungsrichtlinien

Dieses Dokument enthält Anweisungen, Installationsbeispiele und Anschlusspläne für das iLOQ 5-Serie Online-
System. Das System besteht aus der iLOQ N500 Netbridge (Netzwerkmodul) und den angeschlossenen iLOQ 
Bus-Geräten.

Diese Anleitung gilt für die Installation einer einzelnen NetBridge. Das System kann mehrere Netzwerkmodule 
beinhalten. Diese Grundlagen gelten für jede NetBridge im Schließsystem.
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Hauptkomponenten des ILOQ S5 ONLINE SYSTEMS

N500 Net Bridge

Die N500 NetBridge fungiert als zentrale Einheit eines iLOQ 5-
Serie Online-Systems. Die N500 NetBridge wird an ein Netzwerk 
und über eine Busverkabelung an Türmodule angeschlossen.

Maximale Leistungsaufnahme pro Gerät  3W.

N501 4G Türmodul

Das 4G-Türmodul ist ein eigenständiges Gerät und wird über 
eine LTE-Verbindung mit dem Server verbunden. Der Standort 
des Türmoduls sollte sich in unmittelbarer Nähe der Türe 
befinden. Die maximale Kabellänge zwischen Türmodul und 
RFID-Leser beträgt 10m.                                                                                                           
Das Türmodul enthält zwei Relais mit individuellen Funktionen, 
die im iLOQ Manager bearbeitet werden können. Am 
angeschlossenen Tür- / Magnetkontakt wird der Türstatus als 
offen / geschlossen abgefragt.

Maximale Leistungsaufnahme pro Gerät 3W.
N502 Türmodul

Das Türmodul wird über eine RS485-Busverdrahtung mit einer 
NetBridge verbunden. Der Standort des Türmoduls sollte sich in 
unmittelbarer Nähe zur Türe befinden. Die maximale 
Kabellänge zwischen Türmodul und RFID-Leser beträgt 10m. 
Das Türmodul enthält zwei Relais mit individuellen Funktionen, 
die im iLOQ Manager bearbeitet werden können. Am 
angeschlossenen Tür- / Magnetkontakt wird der Türstatus als 
offen / geschlossen abgefragt.          

Maximale Leistungsaufnahme pro Gerät  1W.

•

Maximale Leistungsaufnahme pro Gerät  1.45W.

N504i/N505i/ RFID Leser & Hotspot

Die iLOQ-Leser & Hotspot sind Online-Leser, die entweder 
direkt an die iLOQ N500 NetBridge in Umsetzung oder 
über das N502 Türmodul               angeschlossen       werden. 
Der Leser & Hotspot können auf zwei •Arten verwendet werden: 

• Wenn er direkt über den Hauptbus mit der NetBridge 
verbunden ist, arbeitet er ausschließlich als Hotspot. So ist 
es möglich, aktualisierte Programmieraufgaben an den 
Hotspot zu senden, z.B. Schlüsselzugangsrechte und 
Zeitbeschränkungen.        in Umsetzung
Ist der Leser & Hotspot über einen RS485-Bus mit einem 
N502-Türmodul verbunden, kann er als Schlüsselleser 
arbeiten. Er kann z.B. ein elektrisches Schloss, 
automatisierte Türen oder Aufzugstableaus ansteuern. Es 
ist auch möglich, Aufgaben zum aktualisieren der Schlüssel 
an Ihn zu senden.

N507 Relais Steuerung
Aktuell nicht verfügbar !
Die iLOQ-I/O-Karte N507 enthält 10 Relais und 10 Eingänge. Die 
Relaiskarte kann als einzelne Relaiskarte fungieren, wenn sie 
programmiert ist, oder als Erweiterungs zu N502, wenn sie nicht 
programmiert ist.

Maximale Leistungsaufnahme pro Gerät  1W.
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IM HANDBUCH VERWENDETE BEGRIFFE

iLOQ Manager Die gesamte Verwaltung der Schießanlange erfolgt über 
die iLOQ Manager-Software. Die Software ist ein Cloud-
Service, der 24/7 über das Internet verfügbar ist. 

Der iLOQ Manager enthält Benutzer,  Zugangssrechte, 
Schließzylinder und Schlüssel. Das System erzeugt 
außerdem ein Ereignisprotokoll, das alle administrativen 
Ereignisse speichert. Die Datenbank wird sicher 
gespeichert und Backups werden gemäß ISO/IEC 
27001:2013 Standardverfahren durchgeführt. 
Es ist möglich, Grundrisse des Gebäudes vom Computer 
herunterzuladen und Schließzylinder auf den Grundrissen 
zu platzieren. Das gibt einen sehr guten Überblick für die 
Planung der Schließanlage, ist aber auch bei den täglichen 
Programmieraufgaben sehr hilfreich.

Hauptbus Die RS485-Busverdrahtung ist der Hauptbus, der die 
Übertragung von Daten und Spannung zu den 
angeschlossenen Busgeräten ermöglicht. Die 
Buskommunikation ist mit AES-256-Verschlüsselung im 
Gerät-zu-Gerät-Netzwerk verschlüsselt.

Anschlüsse/Zweige Die N500 NetBridge hat einen Hauptbusanschluss für 
sechs Verzweigungen. Somit kann der Hauptbus in 
sechs Zweige aufgeteilt werden, um mehr 
Flexibilität für Verdrahtungsoptionen umzusetzen.

Busgerät Jedes an den Hauptbus angeschlossene Gerät wird als 
Busgerät betrachtet.

Leserbus Der Leserbus ist für die Kommunikation zwischen einem 
N502 und einem N50x-Leser vorgesehen. 
Der Leser-Bus wird auch verwendet, wenn eine 
Relaiskarte N507 als Erweiterungsrelais für ein Türmodul 
N502 angeschlossen ist.

Interner Bus 
(KETTE)

Die interne Kettenbus ist für das Stapeln von 2-5 iLOQ 
N507-Relaiskarten zu einer kombinierten 
Relaiserweiterung vorgesehen.

L1 und L2 BUS Dedizierter Bus/Steckverbinder für iLOQ 
C5S.xx.xx- Ovalzylinder.

Potentialfreies 
Relais

Ausgang K1- und K2-Relais am Türmodul N502

Ansteuerbares 
Gerät

Gerät angeschlossen an Relais K1 oder K2
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PLANUNGSRICHTLINIEN
• Die iLOQ N500 NetBridge arbeitet als Zentraleinheit. Sie hat einen Hauptbus. Der

Bus kann in sechs Verzweigungen aufgeteilt werden. Die Verzweigung muss immer
von der NetBridge ausgehen (siehe Tabelle 2 im Kapitel Busspezifikationen).

• Die maximale Anzahl der angeschlossenen iLOQ-Bus-Geräte ist abhängig von der
gewählten Spannungsversorgung, der Leitungslänge und der
Gesamtleistungsaufnahme, die durch iLOQ-Bus-Geräte und Kabelverluste erzeugt
wird.

• Berechnen Sie die Gesamtleistungsaufnahme des Busses, indem Sie die
Leistungsaufnahme aus allen Zweigen addieren:

1. Siehe Abbildung 1, um die Leistungsaufnahme des iLOQ-Busgeräts bei einer
einzelnen Installation zu überprüfen.

Tabelle 1. Installationsoptionen

Hotspot-Installation -
N500 NetBridge und 
N504/505i RFID-Leser 
in Umsetzung

Zugangs Installation -
N500 NetBridge, N502 und 
N504/505i RFID-Leser

Zugangs Installation mit 
Erweiterungsrelais *N507-
N500 NetBridge, N502 und 
N504/505i RFID-Leser

Zugangs Installation mit einer 
unabhängigen Relaiskarte - N500 
NetBridge,N502 und N504/505i 
RFID-Leser + *N507 Relaiskarte

Zugangs Installation mit zwei 
Lesern (gleiche Zugangsrechte) 
-N500 NetBridge, N502 und 504/
N505i RFID-Lesern für
Schleusenfunktion oder Tore.

2. Addieren Sie die Leistungsaufnahme aller Installationen in einem
einzelnen Zweig, um die kumulative Leistungsaufnahme der iLOQ-
Bus-Geräte zu erhalten.

3. Verwenden Sie das Berechnungstool, um die
Gesamtleistungsaufnahme eines einzelnen Abzweigs einschließlich
der Kabelverluste zu überprüfen.

Hinweis! Es ist möglich eine doppelte Verdrahtung für die Stromversorgung des 
Busses zu verwenden. Dies verringert die Leistungsverluste und erhöht somit 
die Anzahl der angeschlossenen iLOQ-Bus-Geräte.

4. Addieren Sie die Leistungsaufnahme aller Zweige. Stellen Sie
sicher, dass die Gesamtleistungsaufnahme die verfügbare
Busleistung, die von der gewählten Spannungsversorgung abhängt,
nicht überschreitet (siehe Tabelle 3 im Kapitel Busspezifikationen).

• Platzieren Sie die NetBridge so nah wie möglich an den iLOQ-Bus-
Geräten, um die Leistungsverluste der Kabel zu minimieren. Platzieren
Sie die Net Bridge jedoch an einem sicheren Ort, z. B. in einem
Technikraum.

Die gleiche DC-Spannungsversorgung kann jedoch für die Stromversorgung 
anderer externer Geräte, wie z. B. Elektroschlösser, zusätzlich zur 
NetBridge verwendet werden. Berücksichtigen Sie in diesem Fall die Anzahl 
der Adernpaare, die für andere Geräte benötigt werden. Vergewissern Sie 
sich, dass Sie den Strom von den Anschlüssen der DC-Stromversorgung 
abzweigen, nicht von den Anschlüssen der NetBridge. Stellen Sie sicher, 
dass die Nennkapazität der Stromversorgung ausreicht, um die zusätzliche 
Last von externen Geräten zu bewältigen.

• Sollten Sie Rückfragen hierzu haben, kontaktieren Sie bitte den
iLOQ-Support für fallspezifische Berechnungen und andere
Verkabelungsoptionen.

Hinweis! Verwenden Sie die Busspannung NICHT für die 
Stromversorgung anderer Geräte, wie z. B. elektrischer Schlösser.

*N507 - Relaiskarte aktuell nicht verfügbar !
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Abbildung 2. Optionen der Busspannungsversorgung und max. verfügbare Busleistung 

BUS SPEZIFIKATIONEN

Table 2. Bus-Layout (für eine einzelne iLOQ N500 NetBridge) 

Maximale Anzahl von Abzweigungen 6
Maximale Anzahl von Busteilnehmern 32
Maximale einzel Abzweigungslänge 300m
Maximale Kabellänge von Türmodul zu Leser  ≤ 10m

* Theoretisches Maximum
** Siehe Kalkulationstool

Tabelle 3. Anforderungen an die Verkabelung

Kabeltyp* Cat 5/6/7
Min. für Einzelverdrahtung* 2 x 2 Adern
Min. für Doppelverdrahtung* 3 x 2 Adern

* Der iLOQ-Bus benötigt mindestens 4 Adern für iLOQ-Geräte.
Bitte beachten Sie, dass externe Geräte möglicherweise mehr
Drähte benötigen.

Tabelle 4. Max. verfügbare Busleistung (abhängig von der Spannungsversorgung)

PoE 10W
PoE+ 20W
DC 30W

Tabelle 5. Leistungsaufnahme der einzelnen iLOQ-Bus-Geräte

iLOQ N502 Türmodul 1W
iLOQ N504 RFID Leser 1.45W
iLOQ N505 RFID Leser 1.45W

* Die iLOQ Bus Spannung beträgt 41V DC.
Kompatible Bus Geräte N502, N504i, N505i und *N507.

DC 24-28V
(min. 40W)

Max. 10W (PoE)
 Max. 20W (PoE+)

 Max. 30W USV
Unterbrechungsfreie

Netzwerk
Router

iLOQ
Cloud SaaS

oder

PoE / PoE+

Stromversorgung
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Jedes Gerätepaar (Leser und Türmodul) hat 
eine Gesamtleistungsaufnahme von 2,45 W.

Die gesamte Leistungsaufnahme aller Geräte 
beträgt ca. 15 W, wenn alle Busteilnehmer 
zusammen gezählt werden.

N500 Net Bridge 

Leistungsaufnahme: 3W

N502 Türmodul 

Leistungsaufnahme: 1W

N504/N505i RFID Leser 

Leistungsaufnahme:1.45W

- E-Öffner
- Motorschloss
- Schranke / Aufzug / Drehtürantrieb

KONFIGURATIONSBEISPIELE

Die folgenden Beispiele sind für verschiedene Verdrahtungs- und 
Gerätekonfigurationen getestet und bewährt. Bitte beachten Sie, dass Sie 
das Berechnungstool verwenden können, um sicherzustellen, dass die 
entworfene Konfiguration die Busanforderungen erfüllt.

KONFIGURATION A

Dieses Beispiel zeigt einen Abzweig (1x100m).
Der Abzweig hat 6 Busteilnehmer in Reihe verdrahtet.
6 Leser und 6 Türmodule.

Bus Länge beträgt 100m

Hauptbus
4 x 2 x 0,6/8 
• Bei Einzelverdrahtung, 4 Adern zum Türmodul
• Bei Doppelter Verdrahtung, 6 Adern zum Türmodul
• (2 Adern für Daten und 4 Adern für Spannung)

Türleitung / Leser-Bus 
2 x 2 x 0,6/8
• 4 Adern zum Leser
• 2 Adern zum E-Öffner, Motorschloss
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Konfiguration B

Dieses Beispiel zeigt drei Abzweige (3x100m).
Jeder Zweig hat sechs Busteilnehmer:
Drei Lesegeräte und drei Türmodule.

Jedes Gerätepaar (Leser und Türmodul) hat 
eine Gesamtleistungsaufnahme von 2.45W.

Die gesamte kombinierte Leistungsaufnahme 
beträgt ca. 22 W, wenn alle Busteilnehmer 
zusammengerechnet werden.

N500 Net Bridge 

Leistungsaufnahme: 3W

N502 Türmodul 

Leistungsaufnahme:1W

N504/N505i RFID Leser 

Leistungsaufnahme:1.45W

Maximale Bus Länge beträgt 100m pro Zweig

Hauptbus
4 x 2 x 0,6/8 
• Bei Einzelverdrahtung, 4 Adern zum Türmodul
• Bei Doppelter Verdrahtung, 6 Adern zum Türmodul
• (2 Adern für Daten und 4 Adern für Spannung)

Türleitung / Leser-Bus 
2 x 2 x 0,6/8
• 4 Adern zum Leser
• 2 Adern zum E-Öffner, Motorschloss

- E-Öffner
- Motorschloss
- Schranke / Aufzug / Drehtürantrieb
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ONLINE INSTALLATIONSBEISPIELE

Wenn Türmodule und Leser über die N500 NetBridge mit einem Server 
verbunden sind, wird das System als Online-Installation betrachtet.

ONLINE-INSTALLATION A

N500

N500

N500

N500

N504i 
N505i

N502
Türmodul

N502
Türmodul

N502
Türmodul

*N507
Als Teilnehmer im

Haupt Bus

N504i 
N505i

N504 / N504i 
N505 / N505i

N504 / N504i 
N505 / N505i

*N507
Als Slave Karte
für das N502

Leser / Hotspot
mit Zutrittsfunktion

Leser / 
Hotspot / 
Relais-
Erweiterung
mit Zutrittsfunktion

Leser/ 
Hotspot / 
Relais-Karte
mit Zutrittsfunktion

Haupt Bus

Leser Bus

Hotspot
in Umsetzung

*N507 - Relaiskarte aktuell nicht verfügbar !
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ONLINE INSTALLATION B

Doppelt 
bestückte 
Leser/ Hotspots
mit Zutrittsfunktion

N500

N500

N500

N502
Türmodul

N502
Türmodul

*N507
Als Teilnehmer
im Haupt Bus

Kaskadierbar von 
2 bis  5 x *N507 
Einheiten

N504 / N504i 
N505 / N505i

N504 / N504i 
N505 / N505i

N504 / N504i 
N505 / N505i

*N507
Als Slave Karte
für das N502

Leser / 
Hotspot
mit Zutrittsfunktion

Haupt Bus

Leser Bus

Interner Bus

*N507 - Relaiskarte aktuell nicht verfügbar !
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OFFLINE INSTALLATION

Wenn ein Türmodul eigenständig ohne Netzwerkverbindung installiert 
wird, wird es als Offline-Installation betrachtet. ( Offline Leser ) 
Hinweis !
Aktuell in der Umsetzung

N50x
Als Offline 

Leser

N50x
Als Offline 

Leser
*N507
Als Slave Karte
für das N502

N504 / N504i 
N505 / N505i

N504 / N504i 
N505 / N505i

N504 / N504i 
N505 / N505i

Leser Bus

*N507 - Relaiskarte aktuell nicht verfügbar !
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Haupt BUS IN

 N50x Leser / Hotspot

Haupt BUS OUT
Cat 5/6/7

HOTSPOT-INSTALLATIONSBEISPIEL A
In Umsetzung

Cat 5/6/7
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Türsituation BEISPIEL A - Ausschließlich mit OVAL Zylinder

N502

Haupt BUS IN

Türkabel Türkabel

iLOQ Zylinder 2

iLOQ Zylinder 2

Tür 1 Tür 2

Haupt BUS OUT

4 Adern, ≤ 10m 2 Adern, ≤ 10m

(optional 

(optional) 

Zylinder 1

(optional)

Cat 5/6/7 Cat 5/6/7
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Türsituation BEISPIEL B

N502

Haupt BUS IN Haupt BUS OUT

Türkabel
N50X Leser

N50X Leser

E-Öffner

6 Adern, ≤ 10m
- 4 Adern Leser
- 2 Adern E-Öffner 4 Adern, ≤ 10m 

(optional bei z.B 
Schleuse )

Tür

Cat 5/6/7 Cat 5/6/7

Eigene Spannungsversorgung notwendig !
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Türsituation BEISPIEL C

N502

Haupt BUS IN Haupt BUS OUT

Türkabel
N50X Leser

N50X Leser

E-Öffner

iLOQ OVAL Zylinder

8 Adern, ≤ 10m
- 4 Adern Leser
- 2 Adern OVAL Zylinder
- 2 Adern E-Öffner

4 Adern ≤ 10m 
(optional bei z.B 

Schleuse )

Tür

Cat 5/6/7 Cat 5/6/7

Eigene Spannungsversorgung notwendig !
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VERDRAHTUNGSPLAN (Zusammenfassung)

DC 24–48 V 40 W
Terminal connector 

DC 24 V 40 W
5.5 x 2.5 mm 
Koaxialstecker

(DC Bespeisung geht über  PoE / PoE+)

Standard Ethernet (PoE / PoE+)
RJ-45

DC-

DC+  

Eingänge

Oder
DC-      

DC+

N500 BUS OUTS 1-6
RS-485 

B          

A          

DC-      

DC+    

Ausgänge

B          

A          

DC-      

DC+    

Oder

C
O
N
N
E
C
T

N502 Haupt BUS IN
RS-485

N504i/N505i 
Haupt BUS IN
RS-485

Eingänge

ZYLINDER
L1 & L2

Black        IGND

Yellow           L2

Black        IGND

Yellow           L1

Eingänge

B

A

DC-

DC+

2 Zylinder1 Zylinder

B

A

DC-

DC+

COM

EXT

IN 2

IN 3

IN 1

OR

Eingang 1
Beispiel : Taster

POTENTIALFREIER 
Kontakt
N502
Relais K1)

OR
Black

Yellow

Black

Yellow

Black

Yellow

Beispiel (Beispiel)

Haupt BUS IN
RS-485

N502 Haupt BUS OUT
RS-485

N500 Haupt BUS OUT
RS-485

Eingänge

N504i/N505i Leser BUS 
RS-485

BUS IN
RS-485

B

A

DC-

DC+

B

A

DC-

DC+

N500 N502

N502

Leser
RS-485

B   

A    

DC-  

DC+  

Ausgänge

Haupt BUS OUT
RS-485

B 

A 

DC- 

DC+ 

N504i/N505i LESER BUS 
RS-485
(Als RFID Leser und Hotspot) 

RELAIS K1

NC 

COM

NO  

N504i/N505i
Haupt BUS IN
RS-485
(als Hotspot)

B          

DC-      

DC+    

B          

A          

DC-      

DC+    

OR

O
R  

C
O
N
N
E
C
T

RELAIS K2

NC 

COM

NO  

Kontakt
Werte:
• Max. 30 V
• Max. 2 A

T
E
R
M
I
N
A
T
I
O
N

N502 Haupt BUS IN
RS-485

Kontakt
Werte
• Max. 30 V
• Max. 2 A

A          

N502

N500

N502

Ansteuerbare Geräte
über verbautes Relais
• E-Öffner
• Schranke
• Motorschloss
• Aufzug
• Drehtürantrieb

Eingänge
• Türtaster     - IN1+COM
• Türstatus 1 - IN2+COM
• Türstatus 2 - IN3+COM
• Bedingtes Zugangsrecht - EXT+COM

Haupt BUS

Leser BUS

Anschluss 
schaltbare 
Geräte

OVAL Zylinder 

Anschluss 
schaltbare 
Geräte
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VERDRAHTUNGSPLAN, Spannung und Haupt BUS

Ausgänge

N500 Haupt BUS 
OUT 1-6 
RS-485

N504i / N505i
Haupt BUS IN
RS-485
(Als Hotpot)

N502 / *N507 Haupt 
BUS IN RS-485

B 

A 

DC- 

DC+ 

B          

A          

DC-      

DC+    

O
R  

C
O
N
N
E
C
T

T
E
R
M
I
N
A
T
I
O
N

N500
Net Bridge

DC 24–48 V 40 W
Terminal connector 

DC 24 V 40 W 
5.5 x 2.5 mm 
Koaxialstecker

(DC Bespeisung geht über  PoE / PoE+)

Standard Ethernet (PoE / PoE+)
RJ-45

DC-

DC+  

Eingänge

OR
DC-      

DC+

2 x Micro USB ports 
Nur für Wartungszwecke

N502

N500

N507

oder 

*N507 - Relaiskarte aktuell nicht verfügbar !
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VERDRAHTUNGSPLAN, Türmodul Anschlüsse

Eingänge

ZYLINDER
L1 & L2

Black        IGND

Yellow           L2

Black        IGND

Yellow           L1

Eingänge

B

A

DC-

DC+

Leser
RS-485

B   

A    

DC-  

DC+  

Ausgänge

Haupt BUS OUT 
RS-485

B 

A 

DC- 

DC+ 

N504i / N505i Leser BUS 
RS-485
(Als RFID Leser und Hotspot) 

RELAIS K1

NC 

COM

NO  

OR 
N504i / N505i 
Haupt BUS IN 
RS-485 (Als Hotspot)

2 Zylinder1 Zylinder

B          

DC-      

DC+    

B          

A          

DC-      

DC+    

B

A

DC-

DC+

COM

EXT

IN 2

IN 3

IN 1

O
R  

C
O
N
N
E
C
T

RELAIS K2

NC 

COM

NO  

Oder

Eingang 1
Beispiel
Türtaster)

POTENTIALFREIER
Kontakt 
N502 Relais K1)

Oder
Black

Yellow

Black

Yellow

Black

Yellow

Kontakt 
Werte:
• Max. 30 V
• Max. 2 A

(Beispiel) Beispiel

T
E
R
M
I
N
A
T
I
O
N

N502 Haupt BUS 
IN RS-485

Haupt BUS IN
RS-485

N502 
*N507
Haupt BUS
OUT RS-485

N500
Haupt BUS OUT 
RS-485

• Max. 30 V
• Max. 2 A

• Max. 50 W • Max. 50 W

A          

N502

N502

N500 OR

Kontakt 

• Max. 30 V
• Max. 2 A
• Max. 50 W

Werte:

Anschluss 
schaltbare 
Geräte

Anschluss 
schaltbare 
Geräte

*N507 - Relaiskarte aktuell nicht verfügbar !




