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Teilweise Veröffentlichung oder veränderte Wiedergabe ist untersagt. Missachtung bedeutet Urkundenfälschung. 
This is a document page. Partly publications or changes are forbidden. Disregard means document forgery. 

 

 Akkreditierte Prüfstelle nach DIN EN ISO/IEC 17025             Institutsleitung:        
  Akkreditierte Zertifizierungsstelle nach DIN EN ISO/IEC 17065                            Andrea Horsthemke (B.Eng.)           

Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle nach der EU-BauPVO 
Überwachungs- und Zertifizierungsstelle nach Landesbauordnung (LBO)           Es gelten unsere 
RAL-Prüfstelle für Schlösser und Beschläge ∙ DIN CERTCO anerkannte Prüfstelle             Geschäftsbedingungen 
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Der Firma 
We confirm, that the company 

iLOQ Oy 
Yrttipellontie 10 
FI-90230 OULU 
 
 

wird bescheinigt, dass sie die Anforderungen der DIN EN 15684 
has met the requirements of DIN EN 15684 

 
für das Produkt 
for the product 

 

D50S Europrofile lock cylinder 

mit den Artikelnummern 
with the item numbers 

 

Siehe Produktmatrix/ See product matrix  

entsprechend dem folgenden Klassifikationsschlüssel erfüllt hat: 
that complies with the following classification key: 
 

Gebrauchs- 
klasse 
Category  

of use 

 

Dauer-
haftigkeit 
Durability 

Feuer-/Rauch-
widerstand 

Fire/smoke 
resistance 

Umweltbe-
ständigkeit 
Environmental 

resistance 

Mechanische 
Verschluss-
sicherheit 
Mechanical 

key related security 

Elektronische 
Verschluss-
sicherheit 

Electronic 
key related security 

System-
management 

System 
management 

Angriffs- 
widerstand 

Attack 
resistance 

1 6 B 4 A F 3 0/2* 
*siehe Produktmatrix/ see product matrix 

 
Diesem Prüfzeugnis liegt der Prüfbericht Nr. 49-10/19 sowie die Dokumentation der Produkterweiterungen 
01 vom 24.04.2020 und 02 vom 03.05.2021 als Beurteilungsgrundlage zugrunde. 
Die Gültigkeit des Prüfzeugnisses bleibt so lange erhalten, wie sich die Prüfgrundlage und/oder das  
geprüfte Produkt nicht ändern.  
Das Prüfzeugnis hat insgesamt 1 Seite sowie 1 Seite Produktmatrix und ersetzt das Prüfzeugnis 49-10/19 
vom 07.05.2020. 
This certificate is based on the evaluation of test report no. 49-10/19 and the documentation product extension 01 dated 24.04.2020 
and 02 dated 03.05.2021.  
The validity of the test certificate will persist as long as the testing-base and/or the products are not changed. 
This test certificate has a total of 1 page plus 1 page product matrix and replaces the test certificate 49-10/19 dated 07.05.2020. 

 
D-42551 Velbert, 20. Mai/ May 2021 
 
 
 
 
 
S. Holz, Staatl. gepr. Techniker/  
State-certified technical engineer 

Laborleitung/ Laboratory management 

L. Wedershoven, Staatl. gepr. Techniker/  
State-certified technical engineer 

Laborleitung/ Laboratory management 

 

Nr./ No. 49-10/19 

 



 

 

 
 

Produktmatrix zum 
Prüfzeugnis 49-10/19 

Product matrix to test certificate 49-10/19 
 

 

 

              Sascha Holz, Staatl. gepr. Techniker/ 
                                                                                                                                           State-certified technical engineer 
Seite/ Page 1 von/ of 1 / Stand/ Issue 20.05.2021                                     Laborleitung/ Laboratory management 

Produktbezeichnung:/  
Product name: 

D50S Europrofile lock cylinder  
 

Zylinder/  
Cylinder 

Ge-
brauchstauglich-
keit/ Category of use 

Dauer-
haftigkeit/ 
Durability 

Feuer-/ Rauch-
widerstand/  
Fire and smoke resistance 

Umwelt-
beständigkeit/ 
Environmental 

Mech. Verschlusssicher-
heit/ Mechanical key  
related security 

Elektr. 
Verschlusssicherheit/ 
Elec. key related security 

Systemmanage-
ment 

An-
griffswiderstand/ 
Attack resistance 

D50S.110.SD 1 6 B 4 A F 3 0 
D50S.120.SD 1 6 B 4 A F 3 0 
D50S.230.SD 1 6 B 4 A F 3 0 
D50S.240.SD 1 6 B 4 A F 3 0 
D50S.250.SD 1 6 B 4 A F 3 0 
D50S.310.SD 1 6 B 4 A F 3 0 
D50S.320.SD 1 6 B 4 A F 3 0 
D50S.610.SD 1 6 B 4 A F 3 0 
D50S.110A.SD 1 6 B 4 A F 3 2 
D50S.120A.SD 1 6 B 4 A F 3 2 
D50S.230A.SD 1 6 B 4 A F 3 2 
D50S.240A.SD 1 6 B 4 A F 3 2 
D50S.250A.SD 1 6 B 4 A F 3 2 
D50S.310A.SD 1 6 B 4 A F 3 2 
D50S.320A.SD 1 6 B 4 A F 3 2 
D50S.111.SD 1 6 B 4 A F 3 0 
D50S.121.SD 1 6 B 4 A F 3 0 
D50S.231.SD 1 6 B 4 A F 3 0 
D50S.241.SD 1 6 B 4 A F 3 0 
D50S.251.SD 1 6 B 4 A F 3 0 
D50S.311.SD 1 6 B 4 A F 3 0 
D50S.321.SD 1 6 B 4 A F 3 0 
D50S.611.SD 1 6 B 4 A F 3 0 
D50S.111A.SD 1 6 B 4 A F 3 2 
D50S.121A.SD 1 6 B 4 A F 3 2 
D50S.231A.SD 1 6 B 4 A F 3 2 
D50S.241A.SD 1 6 B 4 A F 3 2 
D50S.251A.SD 1 6 B 4 A F 3 2 
D50S.311A.SD 1 6 B 4 A F 3 2 
D50S.321A.SD 1 6 B 4 A F 3 2 

 


