iILOQ

Making life accessible

D50S.531.SD Europrofil halvcylinder til svinghandtag

Beskrivelse pa systemniveau

Det patenterede prisvindende iLOQ S50-lasesystem tilbyder avanceret sikkerhed og praktisk adgangsdeling i lasemiljger med
masternggle.

iLOQ D50S cylinderen henter forsyningsspaendingen tradlest ved hjeelp af NFC-teknologi, hvilket ger det muligt at bruge telefonen
ikke alene som nggle, men ogsa som stremkilde, og lasen fungerer dermed helt uden batterier. Da der ikke kreeves batterier, er
lasene vedligeholdelsesfri og en miljgvenlig, gren lasning, der eliminerer det arbejde og affald samt de omkostninger og miljgpa-
virkninger, der er knyttet til batteribaserede lgsninger.

Lasen har intet n@glehul og virker udelukkende pa grund af NFC-teknologien, der muligger tradlgs kommunikation. Den er de-
signet til at blive brugt i barske miljger, hvor den udseettes for stev, fugt og varierende temperaturer, lige fra ekstrem kulde til hg;j
varme.

Nar telefonen bruges som negle giver det mulighed for fleksibel adgangsdeling med tidsbegraensninger samt tradles overvagn-
ings- og lograpportering. Sikkerhedsniveauet forbliver hajt, og sikkerhedsbrud pa grund af tabte nagler kan elimineres fuldsteendig
uden bekostelige udskiftninger af lase og negler.

Cylinderen ger det muligt at lase svinghandtag uden brug af en nagle (Smartphone eller KeyFob). Leengden af cylinderhuset er 40
mm.

Funktionsoversigt

e Programmerbar elektromekanisk lasecylinder uden batterier til iLOQ S50-lasesystem

e NFC-drevet: Der kraeves ingen batterier til lasen

¢ Oplasning via en Android/iOS-telefon med NFC-teknologi eller en elektronisk iLOQ K55S-nggle fob
e Sikret med effektiv AES-256-kryptering og gensidig godkendelse

e Arbejdsvinkel ~ -40° (til den neutrale position)

e Overholder DIN 18252 / EN 15684-standarden for Europrofile-cylindere

e 5 mm forleengere fas

¢ Indledende programmering med pc- og iLOQ P55S.1-programmeringstoken ved oprettelse af forbindelse til server
e Liste over adgangsrettigheder for adgangsgrupper

e Blacklist over individuelle mistede nggler

* Interne overvagnings- og logoplysninger med tidsstempel (kan konfigureres til aktiveret/deaktiveret)
e Understatter tidsbegraensninger

e Kan konfigureres til at kreeve godkendelse ved onlineoplasning

¢ Omprogrammering med nagler (Android/iOS-telefon eller en elektronisk K55S-nggle)

e Mulighed for opdatering af firmware
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Dimensionel tegning

- @49, -
2
3% L
=
mJ B
() _
(L A}
r — H\-\"N\. L
_ 1005 30 - (198)
Hukommelseskapacitet
Antal adgangsrettigheder................. 210
Antal blacklistede nagler................ 500
Antal tidsprofiler ... 10
Heendelseslogstarrelse ... 500
Tekniske data
Kapslingsklasse. ... IP55
LBty o Kort lzeser
Overfladebehandling ... Satin krom
Maksimal temperatur ... 65°C
Minimumstemperatur. ... -25°C
Certifikater
Brugskategori (EN 15684:2013-01) ... Klasse 1
Holdbarhed (EN 15684:2013-01) .. ..o Klasse 6
Sikkerhed relateret til elektronisk nagle (EN 15684:2013-01).................... Klasse F
Miljgmodstandsdygtighed (EN 15684:2013-01)........................oo Klasse 4
Brand- og regmodstand (EN 15684:2013-01) .....................ooo o Klasse B
Sikkerhed relateret til mekanisk nggle (EN 15684:2013-01) ..................... Klasse A
Systemstyring (EN 15684:2013-01)............o Klasse 3

Certificering i gang
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