
iLOQ 

Verkabelungsschema - iLOO N500-N502-N50x 

Operating / Setup Schalter 

Ethernet-
Anschluss 
einschalten: 
PoE / PoE+ max. 20W 

Relais K1 

(Schlossgerätesteuerung) 

RS-  4 85 Leserbus 

Verdrahtung in Reihe. 
(Max. 6 x N502 in Reihe pro Strang)

LAN / Ethernet Kabel 

Optional 2. Abzweig 
weiterer Hauptbus: N502 
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Hauptbusgerät 
Verbindungen 6 Zweige

N502 

* 

Stromzufuhr 
DC 24-48V / 
40W-

RS-485 out RS-485 in 

Eingänge IN1, 
IN2, IN3, COM 

 Ova lzylinder 

P rogrammierstatus 

DIP-Schalter 

Warnleuchten   

 TE/TEST-Taste (Abschluss)*  

 K2-Relais 

( Schlossgerätesteuerung)* 

Stromversorgung 24-48VDC

Eingänge
In1 + COM     Taster zum ansteuern Relais 1 
In2 + COM     Türstatus anzeigen / Magnetkontakt
EXT + COM    EMA Anbindung 
**EXT Klemme weiter oben auf der Platine !**

Elektronisches Schloss 
Spannungsversorgung 
separat, nicht vom RS-485 
BUS! 

NFC-Leser N504/505/506 




