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2. Sakerhetsinformation

2.1 Sakerhetssymboler

Symbol Beskrivning

Markning med allman information. Indikerar sérskilt viktig information om
installationen eller produkten.

L8s noggrant igenom dessa instruktioner innan du anvander produkterna.
Informationen &r till f6r din sdkerhet och fér att produkterna ska fa en lang
livslangd.

3. Oversikt

iLOQ G50S.231 och G50S.241 &r batterifria och programmeringsbara elektromekaniska skaplas for
produktfamiljen iLOQ S50 i 5 Series-plattformen. G50S.231 lases och lases upp med nyckel och
G50S.241 kan lasas utan nyckel. Lampar sig for slutbleck med ett hal pa 7 x 7 och installation i ett hal pa
19,2 x 16,2 mm. Slutblecket ingar inte i skaplaset.
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4
4.1

Fore installation

Allman information

Dessa instruktioner och alla underhallsinstruktioner ska vidarebefordras av montéren till anvandaren.
Vid eventuella avvikelser i innehallet i andra sprakversioner av dokumenten och vid tveksamheter,
galler de engelska originaldokumenten.

iLOQ G50S-cylindrarna ska installeras och anvéandas utan att anvanda 6verdriven kraft.

Produkten far inte modifieras pa nagot satt, forutom i dverensstdmmelse med de modifieringar som
beskrivs i dessa instruktioner.

Lascylindern har 24 manaders garanti.

Sakerstall att alla tatningar och vaderskyddande anordningar som kan ha monterats pa dorren som
helhet inte utgdr hinder for cylinderns korrekta funktion.

Sakerstall att ingen utstickande del av cylindern och dess associerade delar kan férhindra dérren fran
att ha fritt svangrum.

4.2 Vard och underhall

Produkten &r utformad for att vara underhallsfri. Den kraver inte ndgot regelbundet underhall.

S.

Installation

Anvand cylinderbehor och/eller adaptertyp som léampar sig for installationsmiljon:

G50S for installationer i Finland — adaptrar behovs ej
En installationssats kan behévas for vriga G50S-installationer (se avsnitt 6. Tillbehor).

Atdragningsmoment fér installation:

Cylinderns fastmutter: 8 Nm
Sakerhetsmutter: 8 Nm
Regelns fastmutter: 3 Nm
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5.1  Grundlaggande montering

1. For in lascylinderkroppen genom halet i dorren.

16,2+0,2
19,2+0,2

3. Installera regeln, lasbrickan och regelns fastmutter (moment pa 3 Nm).

o Anvand lasbrickan for att sdkra regelns
fastmutter nar den har dragits at.
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5.2 Montering med cylinderbehdret och sakerhetsmuttern som finns som
tillval

1. Skjut pa cylinderbehoret pa lascylinderkroppen.

Kontrollera att sparet i cylinderbehéret ar
korrekt inriktat med skruven i lasarvredet

3. Installera och dra at sékerhetsmuttern till ett moment pa 8 Nm.

Sakerhetsmuttern kan anvandas for att
forbattra slutbleckets motstandskraft mot

dragning.
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4. Installera regeln, lasbrickan och regelns fastmutter (moment pa 3 Nm).

6. Tillbehor

AG50.2 Forhdjningsring for G50S-1as, 4 mm

Svensk installationsadapter for

AG50.5 skaplas G505 for 21 mm hal och trédorrar
AG50.6 Installationsplatta ’:!{E;;éiéj:rrar for att forhindra
AG50.7 Cylinderbehor for skaplas Till G50S.231-/.241-13s, runt, krom
AG50.8 Sakerhetsmutter Till G50S.231-/.241-13s

AG50.9 Tillbehorssats Till G50S.231-/.241-las

AG50.10 Big Belly-tilloehorssats Till G50S.231-/.241-13s

AG50.11 EWF Big Belly Spacer Installationssats till G50S.231/.241

Big Belly-skap
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/. Anvandarinstruktioner

7.1 Oppna

1. Hall en giltig nyckel mot lasarvredet och vanta tills nyckelfoben lyser gront eller mobiltelefonen

indikerar 6ppet.

-

OBS! Pa grund av det stora antalet
NFC-aktiverade telefonmodeller
och operativsystemsversioner pa
marknaden kan iLOQ inte garantera
att alla NFC-aktiverade telefoner
fungerar s6ml6st med vara las.

Kontrollera var NFC-antennen finns
pa telefonen innan du anvander
cylindrarna, sa att du vilken del av
telefonen som du ska halla mot
lasarvredet.

2. Vrid pa lasarvredet for att lasa upp dorren och 6ppna sedan dorren.

G50S skaplascylinder

Efter 5 till 15 sekunder kommer
cylindern lasas automatiskt. Nar
cylindern &r last gar det inte att
rotera lasarvredet.
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7.2 Lasa
7.2.1 Lasa utan nyckel (G50S.241)

1. Stédng dorren och vrid pa lasarvredet motsols for att lasa dorren.

7.2.2 Lasa med nyckel (G50S.231)

1. Hall en giltig nyckel mot lasarvredet och vanta tills nyckelfoben lyser gront eller mobiltelefonen
indikerar 6ppet.

OBS! Pa grund av det stora antalet
NFC-aktiverade telefonmodeller och
operativsystemsversioner pa marknaden
kan iLOQ inte garantera att alla NFC-
aktiverade telefoner fungerar sémlost
med vara las.

£~

Kontrollera var NFC-antennen finns

)\ 1) pa telefonen innan du anvéander
5 ' cylindrarna, sa att du vilken del av
N \ telefonen som du ska halla mot
lasarvredet.

Efter 5 till 15 sekunder kommer
cylindern lasas automatiskt. Nar
cylindern &r last sa gar det inte att
vrida iLOQ-antennen.

G50S skaplascylinder 9



i LO( G50S skaplascylinder
Anvandarguide

8. Byta lasarvredet

Om lasarvredet ar skadat och behover bytas ut mot ett nytt, ska du félja instruktionerna for hur du byter ut

det pa ett korrekt satt.

1. Lossa skruven pa lasarvredet. Anvand en torx T10.

3. Skjut pa det nya lasarvredet pa halsen sa att skruvens hal ar vant &t samma hall som de tva halen for
justering av lasarvredet som du finner pa halsen.

Kontrollera att det inte finns nagot
mellanrum mellan lasarvredet och
lascylinderns kropp. Om sa ar

fallet kommer de vaderskyddande
tatningarna inte att fungera korrekt.
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4. Dra at skruven med ett viidmoment pa 1,5 Nm.

Se till att skruvens skalle gar ner i
0 halet helt. Om ett mellanrum syns har

skruven inte riktats in korrekt med

justeringshalen i cylinderhalsen.
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9. Kassera avvecklade produkter

E Kassera aldrig elektriska apparater i hushallssoporna. Félj lokala lagar och

férordningar fér sdker och miljévanlig kassering av produkter.

Innan du kasserar nagra produkter bor du tdnka pa att de flesta iLOQ-
produkter kan ateranvandas. Alla programmerbara produkter kan aterstallas
till fabriksinstéllningarna, varefter de kan ateranvandas i ett annat system.

Atervinningsanvisningar for avvecklade produkter visas nedan.

Avvecklad produkt Sortering

Avvecklade iLOQ-beslag, monteringstillbehdr och lasvred kan
atervinnas som metallskrot.

Awvecklade iLOQ-produkter som innehaller elektronik och
kretskort, som iLOQ-lascylindrar, nycklar, Net Bridge, dérrmoduler,
nyckel- och RFID-lasare samt reldkort, maste atervinnas pa en
atervinningsstation fér elektrisk och elektronisk utrustning.

iLOQ-produkter som innehaller batterier och ackumulatorer, som
nyckelfobar, programmeringsfobar och klockkretsar, bor atervinnas
pa en lokal atervinningsstation for batterier och sma ackumulatorer.

Det mesta av iLOQ:s férpackningsmaterial kan atervinnas som @ﬂ
kartong eller plast.

G50S skaplascylinder
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10. Overensstammelse

De produkter som ndmns i denna anvandarguide dverensstammer med kraven i de direktiv som aterges pa
den har sidan.

CE

FORENKLAD EU-FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE

iLOQ Oy forsakrar hdarmed att hanglasen H50S av radioutrustningstyp dverensstammer med direktiv
2014/53/EU. Den fullstdndiga EU-forsakran om dverensstémmelse finns tillgénglig pa foljande
internetadress: https://www.ilog.com/en/company/patents-and-approvals/

Kommunikationsstandard: NFC 13,56 Mhz lastmodulering (amplitude-shift keying — ASK) ISO/IEC 14443A,
ingen sandare.

FCC

Kapitel 1, underdel A, del 2 i rubrik 47 i Code of Federal Regulations
Overensstammelsen har beddmts i enlighet med féljande standard:
FCC —del 15i FCC:s regler

OBS: Utrustningen har testats och funnits éverensstdamma med grénserna for en digital enhet i klass

B, enligt del 151 FCC:s regler. De har granserna ar utformade for att skydda mot skadliga storningar i

en bostadsinstallation. Utrustningen genererar, anvander och kan utstrala radiofrekvensenergi och om

den inte installeras och anvands i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadliga storningar pa
radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti for att storningar inte uppstar i en viss installation. Om
utrustningen orsakar skadliga stérningar pa radio- eller tv-mottagning, vilket kan faststallas genom att sla av
och pa utrustningen, uppmanas anvandaren att forsoka korrigera stérningarna pa ett eller flera av foljande
satt:

Orientera om eller flytta mottagningsantennen.

Oka avstandet mellan utrustningen och mottagaren.

Anslut utrustningen till ett uttag pa en krets annan an den som mottagaren ar ansluten till.
Radfraga aterforsaljaren eller en erfaren radio-/tv-tekniker for hjalp.

ISED

Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED)
Overensstammelsen har beddmts i enlighet med féljande standard:
ISED — ICES 003, utgava 7: 2020 — klass B
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UKCA

iLOQ Oy forsakrar harmed att hanglasen H50S av radioutrustningstyp dverensstammer med lagregler
relevanta for Storbritannien. Den fullstdndiga forsékran om Gverensstémmelse finns tillganglig pa féljande
internetadress: https://www.ilog.com/en/company/patents-and-approvals/
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