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3.
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Sakerhetsinformation

Sakerhetssymboler

Symbol Beskrivning

Markning med allman information. Indikerar s&rskilt viktig information om
installationen eller produkten.

L8s noggrant igenom dessa instruktioner innan du anvander produkterna.
Informationen ar till for din sdkerhet och for att produkterna ska fa en lang
livslangd.

Oversikt

iLOQ D50S Europrofil lascylindrar ar batterifria programmerbara elektromekaniska lascylindrar for iLOQ
S50-lassystemet. Lascylindrarna ar NFC-drivna och behover inga batterier.

-
4.1

Fore installation

Obligatoriska sakerhetsatgarder

Dessa instruktioner och alla underhallsinstruktioner ska vidarebefordras av installatoren till
anvandaren. Vid eventuella avvikelser i innehallet i andra sprakversioner av dokumenten och vid
tveksamheter, galler de engelska originaldokumenten.

iLOQ D50S-cylindrar ska monteras och anvéndas utan dverdriven kraft.

Produkten far inte modifieras pa nagot satt, forutom i dverensstdmmelse med de modifieringar som
beskrivs i dessa instruktioner.

Det ar inte tillatet att avinstallera eller andra antipanikmekanismen pa nagot satt. Mekanismens
funktion kan inte garanteras om den har manipulerats.

Anvand endast cylindrarna for att 6ppna och lasa dorrar. Annan anvandning ar inte tillaten.
Nyckeln ska férvaras pa ett sdkert satt sa att endast auktoriserade personer har tillgang till den.
Om man tappar bort nyckeln ska den borttappade nyckeln blockeras med programvaran iLOQ
Manager och de berorda lasen ska omprogrammeras.
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4.2 Allman information

e iLOQ-cylindrarna har framgangsrikt testats i enlighet med EN 1634-1 (EUFI29-19003368) i 120 minuter i
en enbladig staldorr med gangjarn.

e Nar D50S-cylindern tillverkas i mer an en storlek ska du vara noga med att valja ratt storlek.

e Siakerstall att alla tétningar och vaderskyddande anordningar som kan ha monterats pa dorren som
helhet inte utgor hinder fér D50S-cylinderns korrekta funktion.

e Sakerstall att ingen utstickande del av D50S-cylindern och dess associerade delar kan férhindra dérren
fran att ha fritt svangrum.

* Montera alla komponenter som ar nédvandiga fér den specifika installationen for att sakerstalla
Overensstammelse med EN15684-standarden.

e Cylindern far sticka ut max 1 mm pa utsidan av dorren for att sakerstalla korrekt funktion.

® Innan montering av D50S-cylindern utférs pa en brand-/rékbesténdig dorr, ska brandcertifieringen
granskas for att sdkerstélla dverensstdammelse. Kontakta en iLOQ séljare fér korrekt konfiguration.

e Anvand endast tillhérande D50-cylinderférlangare (AD50.Exx) for att forlanga cylinderlangden.

e Fel typ av cylinder kan blockera eller hindra panikmekanismen i paniksparrlasen. Se till att
panikcylindern (D50S.7xx) har installerats. Anvand inte andra cylindertyper (D50S.1xx/2xx/3xxx etc.) om
du inte har sakerstallt att lastypen inte behdver nagot specifikt medbringarlage och att medbringaren
inte kan blockera panikfunktionen. Bekrafta informationen fran férsékran om Gverensstémmelse som
tillhandahalls av tillverkaren till sparrlaset.

e Efter installation ska du sakerstalla att alla lasdelar ar i driftsdugligt skick. Nar D50S-Iascylindern
anvands i kombination med paniklas ska du sakerstalla att sparrlasets panikfunktion fungerar och inte
kan hindras.

e For att uppfylla den tyska VdS (VdS Schadenverhitung GmbH) kravklass BZ + pa inbrottshotade
dorrar, anvand D50S.XX0B.SD hogsékerhetscylinder installerad med VdS-godkénda
sakerhetslasmabler av klass B eller C. Sddana sakerhetslasmobler motsvarar DIN 18 257 klass ES 2 och
ES 3.

e For att uppfylla de nederlandska SKG ***-kraven, anvand D50S.XXXA.SB hégsékerhetscylinder.
Kontakta iLOQ saljare for korrekt konfiguration.

e Produkten &r utformad for att vara underhallsfri. Den kraver inget regelbundet underhall.

4.3 Tillverkarens ansvar

Det tas inget ansvar for skador pa dorrar eller komponenter pa grund av felaktig montering. Vi forbehaller
oss ratten att utféra modifieringar eller ytterligare tekniska utvecklingar utan féregaende avisering.
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5. Installation
5.1 iLOQ D50S.1XX(A).SD-serien

1. Skjut in lascylindern i lashuset.
Se till att medbringaren pekar nedat.

2. Sékra cylindern i lashuset med en iLOQ-fixeringsskruv (A10.64).
Anvand ett vridmoment vid atdragning pa 0,9-1,1 Nm. Vid behov, korta av skruven till ratt langd

(berakning av skruvlangd: L = backset + 10 mm).
OBS! Se till att cylinderramen
ar hégst 1,0 mm fran
dérrbladet eller hylsan.

’ OBS! Vredavstandet kan
0 justeras vid behov.
- Mer information finns i avsnittet
'\ Max. 1,0 mm "Vredbyte/avstandsjustering”.
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5.2 iLOQ D50S.2XX(A).SD-serien

1. Lossa fastskruven till vredet ndgot med ett torx T10-verktyg.
Lossa bara fastskruven tillrackligt for att kunna ta loss vredet, ta inte loss skruven helt.

2. Ta bort det lossade vredet fran cylindern.

OBS! | versioner med
hég sékerhet &r den yttre
ldsenheten markerad

med texten "Utanfor”.
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3. Skjut in lascylindern i lashuset.
Se till att medbringaren pekar nedat.

4. Sakra cylindern i lashuset med en iLOQ-fixeringsskruv (A10.64).
Anvand ett atdragningsmoment pa 0,9-1,1 Nm. Vid behov, korta av skruven till ratt langd (berdkning
av skruvlangd: L = backset + 10 mm).

OBS! Se till att
cylinderramen ar hégst
’ 1,0 mm frén dérrbladet

eller hylsan.

| —

Dokument-ID: 143173
iLOQ S50 (iLOQ D50S.XXX(A).SD) 7



iLOQ

5. Skjut vredet pa vredaxeln.

OBS! Vredavstandet kan justeras vid
behov.
Mer information finns i avsnittet

"Vredbyte/avstandsjustering”.

-

(@@@

Ce

6. Dra at fastskruven.
Anvand ett atdragningsmoment pa 1,5 Nm.
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5.3 iLOQ D50S.3XX(A).SD-serien

1. Lossa fastskruven pa vredet nagot med en 2 mm insexnyckel (moturs).
Lossa bara fastskruven tillrackligt for att kunna ta loss vredet. Ta inte loss skruven helt.

2. Ta bort vredet fran cylinderkroppen.
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3. Skjut in lascylindern i lashuset.
Se till att medbringaren pekar nedat.

4. Sakra cylindern i lashuset med en iLOQ-fixeringsskruv (A10.64).
Anvand ett atdragningsmoment pa 0,9-1,1 Nm. Vid behov, korta av skruven till ratt langd (berakning

av skruvlangd: L = backset + 10 mm).

OBS! Se till att
cylinderramen ar hégst
1,0 mm fran dérrbladet
eller hylsan.

7
/ OBS! Vredavstandet

| —

kan justeras vid behov.
Mer information finns
i avsnittet "Vredbyte/

~ avstandsjustering”.
X
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5. Skjut vredet pa axeln.

6. Dra at skruven.
Anvand ett vridmoment vid atdragning pa 0,55-0,65 Nm.

=
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5.4 iLOQ D50S.7XX(A).SD-serien

1. Skjut in lascylindern i lashuset.
Se till att medbringaren pekar nedat.

2. Sakra cylindern i lashuset med en iLOQ-fixeringsskruv (A10.64).

Anvand ett atdragningsmoment pa 0,9-1,1 Nm. Vid behov, korta av skruven till ratt langd (berdkning
av skruvlangd: L = backset + 10 mm).
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OBS! Se till att
cylinderramen ar hégst
1,0 mm fran dérrbladet
eller hylsan.

OBS! Vredavstandet kan
justeras vid behov.

Mer information finns

i avsnittet "Vredbyte/
avstandsjustering”.

OBS! Enligt standarderna
EN179/EN1125
rekommenderas det att
regelbundet kontrollera
att panikddrren fungerar
korrekt och felfritt.
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6. Vredbyte/avstandsjustering

1. Lossa fastskruven till vredet ndgot med ett torx T10-verktyg.
Lossa bara fastskruven tillrackligt for att kunna ta loss eller justera avstandet pa vredet. Ta inte loss
skruven helt.

2. Justera vredet till ratt avstand och dra at skruven, eller ta loss vredet och byt ut mot ett nytt.
Anvand ett atdragningsmoment pa 1,5 Nm. Skruven hittar vdgen in i ndrmaste skruvhal och fixerar
vredet i lage.
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7. Cylinderforlangare

Cylinderlangden é&r |att att justera i steg om 5 mm fran 30 mm (basléngd ) upp till 100 mm med
forlangningssystemet.

e Ett forlangningsstycke kan ldggas till pa bada sidorna av medbringaren i alla D50S-
cylinderkonfigurationer, forutom iLOQ D50S.1XX.SD. | D50S.1XX.SD kan bara vredsidan férlangas.

e D50S.5xx-cylindrarna técks inte av denna anvandarguide. Information finns i de sarskilda
anvandarguiderna.

e Antipanikcylindrarna iLOQ D50S.7xx.SD tillhandahalls bara i en fast langd av sékerhetsskéal. Langden
kan inte justeras.

OBS! Det ar inte méjligt att kedjemontera flera férlangningsstycken. Endast ett
foérlangningsstycke kan installeras pa varje sida.

7.1  En sida - Version 1

1. Ta loss de tre fastskruvarna med ett Torx Té-verktyg och lagg skruvarna at sidan till senare.
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2. Draisar lasenhetens moduler.

iLOQ

3. Satt forst in axeln i lasenheten och se till att tatningen sitter pa ratt plats. Skjut sedan férsiktigt holjet

over axeln.

Fast forlangningsstycket med den medfdljande skruven. Anvand ett T10 Torx-verktyg
(dtdragningsmoment 2,5 Nm).

Dokument-ID: 143173

iLOQ S50 (iLOQ D50S.XXX(A).SD)

O

I~

OBS! Kontrollera
att O-ringen inte
har skadats. Ersitt
vid behov med en
ny (reservdelskit

"AS5.005").

OBS! Sakerstall

att enheten
(cylinderhéljena) har
riktats in rakt.

OBS! Sakerstall att
monteringen av
cylinderférlangaren

utférs i en torr miljo.
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4. Fast forlangningsstycket mot vredsidan av lascylindern med den medféljande skruven.

5. Skjut enheten med forlangningsstycket pa enheten med ryggraden och rikta in héljena.

OBS! S3kerstall att
enheten har riktats
in rakt.
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6. Satt fast den forlangda lascylinderenheten med de tre fastskruvarna du lade at sidan tidigare.
Anvand ett Torx Té-verktyg och ett atdragningsmoment pa 0,55-0,65 Nm.
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7.2 Ensida - Version 2 (5-15 mm)

1. Ta loss de tre skruvarna som faster enheten med ett Torx Té-verktyg och lagg skruvarna at sidan till
senare.

2. Draisar lasenhetens moduler.
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3. Forin axeln i lasenheten och kontrollera att tatningen sitter pa ratt plats. Fast forlangningsstycket med
den medféljande skruven. Anvand ett T10 Torx-verktyg (dtdragningsmoment 2,5 Nm).

OBS! Se till att
den konformade
tatningen sitter

pa plats fére
montering.

N\

OBS! Sakerstill

att enheten
(cylinderhéljena) har
riktats in rakt.

OBS! Sakerstall att
monteringen av
cylinderférlangaren
utférs i en torr miljo.

d
D
I —

4. Skjut in enheten med ryggraden i enheten med férlangningsstycket och rikta in holjena.

5. Satt fast cylinderenheten med de tre skruvarna som faster enheten som du lade at sidan tidigare.
Anvand ett atdragningsmoment pa 0,55-0,65 Nm.

Dokument-ID: 143173
iLOQ S50 (iLOQ D50S.XXX(A).SD) 19



iLOQ

7.3  Ensida - Version 2 (20-30 mm)

1. Ta loss de tre skruvarna som faster enheten med ett Torx Té-verktyg och lagg skruvarna at sidan.

2. Draisar lasenhetens moduler.
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3. Skjut in axeln i lasenheten och kontrollera att tatningen sitter pa ratt plats. Fast forlangningsstycket
med den medféljande skruven. Anvand ett T10 Torx-verktyg (atdragningsmoment 2,5 Nm).

e

OBS! Se till att
den konformade
tatningen sitter
pa plats fére
montering.

OBS! Sakerstall

att enheten
(cylinderhéljena) har
riktats in rakt.

OBS! Sakerstall att
monteringen av
cylinderférlangaren
utférs i en torr miljé.

4. Dra ut de tva o-ringarna forsiktigt med en pincett och dra ut (den markerade) metalldelen

horisontellt (utan att skada o-ringarna).

Kassera den borttagna delen i enlighet med lokala regler och foreskrifter.
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5. Sattin forlangningen i ryggraden. O-ringarna tatar enheter.

7. Satt fast cylinderenheten med skruvarna som faster enheten.

Anvand ett atdragningsmoment pa 0,55-0,65 Nm.
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7.4 En sida - Version 2 (35-70 mm)

1. Ta loss de tre skruvarna som faster enheten med ett Torx Té-verktyg och lagg skruvarna at sidan till
senare.

2. Draisar lasenhetens moduler.
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3. Forin axeln i lasenheten och kontrollera att tatningen sitter pa ratt plats. Fast férlangningsstycket med
den medféljande skruven. Anvand ett T10 Torx-verktyg (dtdragningsmoment 2,5 Nm).

OBS! Se till att
den konformade
tatningen sitter
pa plats fére
montering.

OBS! Sakerstall

att enheten
(cylinderhéljena) har
riktats in rakt.

OBS! Sakerstall att
monteringen av
cylinderférlangaren
utférs i en torr miljé.

O
O

4. Satt fast cylinderenheten med de tva medfdljande skruvarna.
Anvand ett atdragningsmoment pa 0,55-0,65 Nm.
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5. Skjut in enheten med ryggraden i enheten med forlangningsstycket och rikta in hdljena.

6. Sétt fast cylinderenheten med de tre skruvarna som faster enheten som du lade at sidan tidigare.
Anvand ett atdragningsmoment pa
0,55-0,65 Nm.
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8. Anvandarinstruktioner

1. Hall en giltig nyckel mot vredet och vanta tills nyckelfoben lyser gront eller mobiltelefonen indikerar
Oppet.

Android kan iLOQ inte garantera
att alla NFC-aktiverade Android-
telefoner kommer att fungera med
vara las.

2

OBS! Kontrollera var NFC-antennen
finns pa telefonen innan du anvénder
cylindrarna, sa att du vilken del av
telefonen som du ska halla mot
ldsarvredet.

OBS! Pa grund av den stora
mangden telefonmodeller och
operativsystemsversioner for

2. Vrid pa vredet for att lasa upp doérren och éppna sedan dorren.

OBS! Efter 5 till 15 sekunder
kommer cylindern lasas automatiskt.
Nar cylindern &r last sa gar det inte
att vrida iLOQ-antennen.

9. Efter installation

Testa cylinderns funktionalitet efter installationen for att sakerstalla att den inte forhindrar lashusets
funktion.

Dokument-ID: 143173
iLOQ S50 (iLOQ D50S.XXX(A).SD)

26



iLOQ

10. Kassera avvecklade produkter

E Kassera aldrig elektriska apparater i hushallssoporna. Félj lokala lagar och

férordningar fér sdker och miljévénlig kassering av produkter.

Innan du kasserar nagra produkter bor du tanka pa att de flesta iLOQ-
produkter kan ateranvandas. Alla programmerbara produkter kan aterstallas
till fabriksinstéllningarna, varefter de kan ateranvandas i ett annat system.

Atervinningsanvisningar for avvecklade produkter visas nedan.

Avvecklad produkt Sortering

Avvecklade iLOQ lascylindrar, nycklar, iLOQ beslag,
monteringstillbehdr och lasvred kan atervinnas
som metallskrot.

Avvecklade iLOQ-produkter som innehaller elektronik och kretskort,
sasom netbridge, dérrmoduler, nyckel- och RFID-Idsare samt
reldkort, maste atervinnas pa en atervinningscentral for elektrisk
och elektronisk utrustning.

iLOQ-produkter som innehaller batterier och ackumulatorer, som
nyckelfobar, programmeringsfobar och klockkretsar, bor atervinnas
pa en lokal atervinningsstation for batterier och sma ackumulatorer.

Det mesta av iLOQ:s férpackningsmaterial kan atervinnas som
kartong eller plast.
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11. Overensstammelse

De produkter som namns i denna anvandarguide dverensstammer med kraven i de direktiv som aterges pa
den har sidan.

CE

FORENKLAD EU-FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE

iLOQ Oy forsakrar hdrmed att D50S-Iascylindrarna av radioutrustningstyp dverensstdmmer med
direktiv 2014/53/EU. Den fullstandiga EU-forsékran om 6verensstammelse finns tillganglig pa féljande
internetadress: https://www.ilog.com/en/declaration-of-compliance/

Kommunikationsstandard: NFC 13,56 MHz lastmodulering (ASK), ingen séndare.

FCC

Kapitel 1, underdel A, del 2 i rubrik 47 i Code of Federal Regulations
Overensstammelsen har beddmts i enlighet med féljande standard:
FCC -del 15i FCC:s regler

OBS: Utrustningen har testats och funnits 6verensstamma med grénserna for en digital enhet i klass

B, enligt del 151 FCC:s regler. De har granserna ar utformade for att skydda mot skadliga storningar i

en bostadsinstallation. Utrustningen genererar, anvéander och kan utstrala radiofrekvensenergi och om

den inte installeras och anvands i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadliga stérningar pa
radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti for att storningar inte uppstar i en viss installation. Om
utrustningen orsakar skadliga stérningar pa radio- eller tv-mottagning, vilket kan faststallas genom att sla av
och pa utrustningen, uppmanas anvandaren att forsdka korrigera stérningarna pa ett eller flera av féljande
satt:

Orientera om eller flytta mottagningsantennen.

Oka avstadndet mellan utrustningen och mottagaren.

Anslut utrustningen till ett uttag pa en krets annan an den som mottagaren ar ansluten till.
Radfraga aterforsaljaren eller en erfaren radio-/tv-tekniker f6r hjalp.

ISED

Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED)
Overensstammelsen har beddmts i enlighet med féljande standard:
ISED - ICES 003, utgava 7: 2020 - klass B
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