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2. Sikkerhedsoplysninger

2.1 Sikkerhedssymboler

Symbol

2.2 Advarsler

Symbol

> B>

Beskrivelse

Symbolet Generel meddelelse Angiver seerligt vigtige
oplysninger om installation og implementering.

Lees disse instruktioner omhyggeligt, fer du bruger
produkterne.
Disse oplysninger er beregnet til at garantere for din

sikkerhed

og en lang levetid for produkterne.

Beskrivelse

Advarsel! K55S / P55S indeholder et ikke-udskifteligt
genopladeligt batteri. Bortskaffelse af et batteri i en brand eller
en varm ovn eller mekanisk knusning eller skaering af et batteri kan
resultere i en eksplosion.

Advarsel! Hvis et batteri efterlades i et miljg med ekstremt hgj
temperatur, kan det resultere i en eksplosion eller i udslip af
breendbar veeske eller gas.

Advarsel! Hvis et batteri udsaettes for ekstremt lavt lufttryk, kan det
resultere i en eksplosion eller i udslip af breendbar vaeske eller gas.
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3. Oversigt

iLOQ K55S.1-ngglebrikken er en programmerbar enhed til dbning af dere, der er udstyret med iLOQ 5
Series-lasesystemer. K55S.1-ngglebrikken kan genanvendes og omprogrammeres, sa den kan bruges i et
andet system, efter at den er blevet nulstillet til fabriksindstillingen.

4. Dirift og vedligeholdelse

e Produktet er designet til at veere vedligeholdelsesfrit. Det kraever ingen regelmaessig vedligeholdelse.
e K55S.1-n@glebrikken ma ikke bruges til andre formal end dem, der er neevnt i disse instruktioner.
e Hvis K55S.1-ngglebrikken bruges til andre formal, kan det beskadige den.
e K55S.1-naglebrikken skal opbevares pa et sikkert sted, sa kun en autoriseret person kan bruge den.
e Huvis en K55S.1-ngglebrik gar tabt, skal administratoren af lasesystemet kontaktes. Blokering af
den tabte K55S.1-ngglebrik skal ske via iLOQ Manager-softwaren. De bergrte lase vil derefter blive
omprogrammeret.
e Maks. temperaturomrade for brug: -20 - +60 °C
* Maks. temperaturomrade for opladning: 0 - +45 °C
e |P-klassificering: IP67. K55S.1-n@glebrikken skal altid veere ren og ter. Hvis K55S.1-n@glebrikken bliver
vad eller snavset, skal den terres og rengeres med en blad klud.
e Yderligere tekniske oplysninger kan ses pa databladet til K55S.1-naglebrikken.
e K55S.1-naglebrikken er et elektronisk produkt, der indeholder et genopladeligt lithium-ion-
batteri. Produktet skal bortskaffes som WEEE-affald.
e Kontakt din administrator i tilfeelde af kundeforespargsler, teknisk support osv. Din
administrator vil derefter kontakte den relevante iLOQ-partner for at fa hjeelp. —
e Genoplad K55S.1-ngglebrikken, hvis den ikke fungerer korrekt. K55S.1-ngglebrikken nulstilles under
opladningen.
Hvis naglebrikken bliver ved med ikke at fungere korrekt, kontaktes lasesystemets administrator.
e Du kan opdatere K55S.1-ngglebrikkens data og klokkeslzet ved hjeelp af iLOQ Fob-appen.
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5. Forferste gangs brug

Oplad K55S.1-n@glebrikken far farste gangs brug for at sikre, at den fungerer korrekt.

6. Betjeningsvejledning til K55S.1-n@glebrikken

1. Berar knoppen/antennen pa iLOQ eller iLOQ Online-lzeseren med det nederste af K55S.1-
naglebrikken for at aktivere lasen.

W o @ o ®m = N

2. Vent indtil K55S.1-ngglebrikken lyser grant, hvilket betyder, at cylinderen er last op.
K55S.1-ngglefobben lyser orange, nar den kommunikerer.

Hvis der naegtes
adgang, lyser K55S.1-
noglebrikken radt.
Tjek dine
adgangsrettigheder
med lasesystemets
administrator.
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3. Drej knoppen/antennen pa iLOQ for at betjene lasen (dbn eller luk).

Efter 5 til 15 sekunder vil cylinderen
automatisk blive last. Nar cylinderen er last,
kan iLOQ-knoppen/antennen ikke drejes.

Prgv at dreje iLOQ-knoppen/antennen med og
mod uret, nar en dgr lases, for at veere sikker pa,
at knoppen er i last position og deren forbliver
last.

6.1 LED-funktioner i K55S.1-ngglebrikken

Indikatorlamper Beskrivelse
lys under programmering * Ngglebrikken kommunikerer med lasen.
*  Gront lys efter orange * Adgang givet. Lasen kan abnes eller lukkes.
* Rodt lys efter orange e Adgang neegtet.
* Rodtblink en gang i minuttet i 0,1 sekunder e Batteri tomt. Oplad batteri.

Naglebrikken har ikke et gyldigt klokkeslzet,

. . . . . L4
e Rodt blink hurtigt to gange i minuttet i 0,1 sekunder kontakt administrator.

e Blatlys e Ngglebrikken kommunikerer med Fob-appen
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6.2 Opladning af K55S.1-ngglebrikken

Brug USB Micro-B-stikket til at oplade K55S.1-n@glebrikken.

6.3 Specifikationer for opladning af batteriet

Enhed Veerdi
e Speending e 5V
e Strem e 100 mA
e Ladetid e 3timer
e 150 mAh. Et fuldt opladet batteri har en
e Kapacitet nominel kapacitet til 5000 laseabninger ved
stuetemperatur.
Indikatorlampe Betydning
* Lyser konstant radt e Batteriet oplader
e Lyser konstant gront ® Batteriet er fuldt opladet

6.4 Programmering af K55S.1-ngglebrikken

En K55S.1-na@glebrik kan programmeres af lasesystemets administratorer. Kontakt administratorerne, hvis
du har brug for at eendre adgangsrettighederne. Kontakt ogsa administratorerne, hvis du har tabt din
K55S.1-n@glebrik. Dette er vigtigt, sa administratorerne kan blokere din tabte K55S.1-n@glebrik og derved
forhindre uautoriseret adgang.

6.5 Fob-app

iLOQ Fob-appen kan bruges til at opdatere data og klokkeslaet i K55S.1-ngglebrikken. Fob-appen kan
frit downloades fra appbutikker og kan bruges uden legitimationsoplysninger. Fob-appen tilslutter sig til
K55S.1-n@glebrikken via Bluetooth. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til Fob-appen.

6.6 AK50.1-AK50.9-farvemarkgrer

e AKS50.1-AK50.9-farvemarkarer kan bruges til at brugertilpasse K55S.1-
naglebrikken. For at erstatte farvemarkerer fjernes den gamle med et nyt ved
at bruge et passende veerktgj.
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/. Bortskaffelse af produkter, der er taget ud af drift

Elektriske apparater ma aldrig bortskaffes sammen med det

almindelige husholdningsaffald. Falg de lokale love og bestemmelser

for sikker og miljgvenlig bortskaffelse af produkter, der er taget ud af
. drift.

Far du kasserer dine produkter, skal du huske p3, at de fleste iLOQ-
produkter kan genanvendes. Alle programmerbare produkter kan
nulstilles til fabriksindstilling, hvorefter de kan genanvendes i et andet
system.

Instruktioner til genvinding af produkter, der er taget ud af drift, er afbildet nedenfor.

Produkter, der er taget ud af drift Sortering

iLOQ-beslag, monteringstiloeher og drejeknapper, der er taget ud
af drift, kan genanvendes som metalskrot.

iLOQ-produkter, der er taget ud af drift, og som indeholder
elektronik og bundkort, sdsom iLOQ-lasecylindre, nagler, net
bridges, dermoduler og RFID-lzesere samt releekort, skal afleveres
til genanvendelse pa indsamlingssteder for elektronisk og elektrisk
affald.

ILOQ-produkter, der indeholder batterier og akkumulatorer, sdsom
naglebrikker, programmeringsnagler og urkredslgb, skal afleveres
til genanvendelse pa regionale indsamlingssteder for batterier og
sma akkumulatorer.

Det meste af iLOQ's emballagemateriale kan genanvendes som
pap og plast.
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8. Overensstemmelse

Produkterne neevnt i denne brugervejledning er i overensstemmelse med kravene i direktiverne angivet pa
denne side.

EF

FORENKLET EU-OVERENSSTEMMELSESERKLZARING:

iLOQ Oy erkleerer hermed, at K55S.1-ngglebrikken af radioudstyrstypen er i overensstemmelse med
direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst i EU-overensstemmelseserkleeringen kan findes pa felgende
internetadresse: www.ilog.com/en/declaration-of-compliance/

FCC

Denne enhed indeholder en eller flere licensfritagne transmittere/modtagere, som overholder Innovation,
Science and Economic Development Canada’s licensfritagne RSS('er) og overholder del 15 i FCC-reglerne.
Drift er underlagt falgende to betingelser:

1. Denne enhed ma ikke forarsage skadelig interferens.
2. Denne enhed skal acceptere eventuel modtaget interferens, herunder interferens, som kan medfere
ugnsket drift af enheden.

Bemaerk: Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med graenserne for et digitalt udstyr
i Klasse B, ifelge del 15 i FCC-reglerne. Disse graenser er beregnet til at give rimelig beskyttelse mod
skadelig interferens i en beboelsesmaessig installation. Dette udstyr genererer, benytter og kan udstrale
radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med anvisningerne,

kan det forarsage skadelig interferens i radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil
opsta interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forarsager skadelig interferens i radio- eller
fiernsynsmodtagelse, hvilket kan fastslas ved at sla udstyret til og fra, opfordres brugeren til at forsgge at
korrigere interferensen vha. en eller flere af de falgende forholdsregler:

e Omorienter eller flyt modtageantennen.

* (g afstanden mellem udstyret og modtageren.

e Tilslut udstyret til en stikkontakt i et andet kredslab end det, som modtageren er tilsluttet.
e Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for at fa hjeelp.

Enhedens udstralede udgangseffekt i Bluetooth-tilstand er langt under RF-eksponeringsretningslinjerne i
Health Canada, Sikkerhedskode 6 og i radiofrekvenseksponeringsgraenserne i FCC 47 CFR del 2 (2.1093).
Den maksimale specifikke absorptionsfrekvens er 0,03 W/kg. lkke desto mindre ber enheden benyttes pa
en sadan made, at potentialet for menneskelig kontakt under normal drift minimeres.

Zndringer eller modifikationer af dette udstyr, som ikke udtrykkeligt er godkendt af iLOQ Oy, kan
ugyldiggere FCC-tilladelsen til at betjene udstyret.
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EIRP-udgangseffekt

System Frekvens Maksimal SAR  ERP-udgangseffekt [dBm]

e 0,68 mW (-1,65

e Bluetooth o 2402 - 2480 MHz dBrm) 1,12mW (0,5 dBm)
. . « 003 Wikg

NFC 13,56 MHz SARTG)
UKCA

iLOQ Oy erklaerer hermed, at K55S.1-ngglebrikken af radioudstyrstypen er i overensstemmelse med
de relevante lovkrav i UK. Den fulde tekst i overensstemmelseserklzaeringen kan findes pa falgende
internetadresse: www.ilog.com/en/declaration-of-compliance/
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