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2. Sakerhetsinformation

2.1 Sakerhetssymboler

Symbol Beskrivning

Markning med allman information. Indikerar sarskilt viktig
information om installation och driftsattning.

L8s noggrant igenom dessa instruktioner innan du anvander
produkterna.

Informationen &r for din sdkerhet och en lang

livslangd for produkterna.

2.2 Varningar

Symbol Beskrivning

Varning! K555/P55S.1 innehaller ett laddningsbart batteri som inte
kan bytas ut. Om du forsdker kassera ett batteri genom att elda
upp det, lagga det i en het ugn, krossa det mekaniskt eller skara i
det kan det leda till att batteriet exploderar.

Varning! Ett batteri som [&dmnas i en extremt hég temperatur kan
explodera eller lacka vétska eller gas som l&tt kan anténdas.

> B>

Varning! Ett batteri som utsatts fér extremt lagt lufttryck kan
explodera eller lacka vatska eller gas som latt kan anténdas.
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3. Produkter

1. iLOQ A00.18 Bordsadapter

iLOQ P55S.1 Programmeringsfob
iLOQ A00.17 Programmeringskabel
iLOQ A00.20 Programmeringsadapter

M ow

4. Drift och underhall

e Produkten &r utformad for att vara underhallsfri. Den kraver inte nagot regelbundet underhall.

e Anvénd inte P55S.1-programmeringsfoben for nagot annat syfte &n de som namns i dessa anvisningar.

e Om du anvander P55S.1-programmeringsfoben i nagot annat syfte sa kan den skadas.

e P55S.1-programmeringsfoben ska forvaras pa ett sékert satt sa att endast auktoriserade personer har
tillgang till den.

e Kontakta administratoren for lassystemet om du blir av med P55S.1-programmeringsfoben.

* Max temperaturintervall vid anvandning: -20 — +60 C

* Max temperaturintervall vid laddning: 0 — +45 C

e |P-klass: IP67. Hall P55S.1-programmeringsfoben ren och torr. Om P55S.1-programmeringsfoben ar
bl6t eller smutsig sa anvander du en mjuk och torr duk fér att torka och rengdra den.

* Mer detaljerad teknisk information finns i databladet for P55S.1-programmeringsfoben.

e P55S.1-programmeringsfoben &r en elektronisk produkt som har ett laddningsbart
litiumjonbatteri. Lampliga foreskrifter for atervinning av WEEE-avfall maste foljas.

e Kontakta din administrator vid fragor, teknisk support osv. —
Administratéren kontaktar i sin tur [amplig iLOQ-partner for support.

e Om P55S.1-programmeringsfoben inte fungerar som den ska sa bdrja med att ladda den. Under
laddning sker en omstart av P55S.1-programmeringsfoben. Om den efter laddning fortfarande inte
fungerar sa kontaktar du administratoren for lassystemet.

5. Fore anvandning

Sékerstall korrekt anvandning genom att ladda P55S.1-programmeringsfoben fére forsta anvandning.
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6. Anvandningsanvisningar for
P55S.1-programmeringsfoben

P55S.1-programmeringsfoben anvands med iLOQ Manager-programvaran. Alla programmeringsuppdrag
forbereds i Manager och dverfors darefter till P55S.1-programmeringsfoben via USB.

6.1 Ansluta P55S.1-programmeringsfoben till A00.18
Bordsadapter

Med A00.18 Bordsadaptern kan en dator och en A00.17 programmeringskabel kopplas till P55S.1
programmeringsfoben samtidigt. Pa sa satt kan du dverféra programmeringsuppdrag till minnet pa P55S.1
programmeringsfoben och dven anvanda A00.17 programmeringskabeln utan att behdva byta kablar.

1. Anslut P55S.1-programmeringsfoben till den anpassade USB-kabeln inuti adaptern.
OBS: Kabeln &r en anpassad kabel och kan inte bytas ut mot en standard USB Micro-B-kabel om den
gar sonder.

6.2 Programmering med A00.18 Bordsadapter
ansluten till en dator

1. Anslut adaptern till en PC via adapterns PC-port med en standard USB Micro-B-kabel.
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2. Om du behdver programmera S5-cylindrar sa ansluter du A00.17 programmeringskabeln till
adapterns PROG-port.

3. Overfér programmeringsuppdragen fran iLOQ Manager till P55S.1-programmeringsfoben.

4. Nar du programmerar cylindrar som anvands med en K5S-nyckel sa anvander du A00.17
programmeringskabeln. Nar du programmerar andra iLOQ-produkter s& anvander du
programmeringsplattan pa A00.18 programmeringsadaptern.

6.3 Programmering utan en A00.18 Bordsadapter

1. Anslut P55S.1-programmeringsfoben direkt till USB-porten pa en dator med en standard USB Micro-
B-kabel.
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2. Overfér programmeringsuppdragen fran iLOQ Manager till P55S.1-programmeringsfoben.

3. Placera P55S.1-programmeringsfoben pa den produkt du tanker programmera medan datorn ar
ansluten. For basta prestanda vidror du cylinderns antenn eller K5S nyckelgreppet med baksidan av
P55S.1-programmeringsfoben som det visas i foljande illustration.
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6.4  Programmera offline (utan datoranslutning)

Efter att ha dverfort programmeringsuppdragen till P55S.1-programmeringsfoben sa kopplar du fran
P55S.1-programmeringsfoben fran datorn och programmerar de avsedda cylindrarna pa plats. For att
programmera cylindrar som anvands med nyckel sa behdver du A00.17-adapterkabeln.

)

i)

Ljusindikeringar
ljus
e Gront ljus efter orange
e ROtt ljus efter
e Blinkande rott, 0,1 sekund en gang i minuten

1 sekund en gang i minuten
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Beskrivning

Programmeringsfoben kommunicerar
Programmeringen &r slutférd
Programmeringen misslyckades
Batteriet Ladda batteriet.

Batteriet ar lagt. Ladda batteriet.



6.6 Ladda P55S.1-programmeringsfoben

Ladda P55S.1-programmeringsfoben med hjalp av USB Micro-B-kabeln.

6.7 Laddningsspecifikationer

® Spanning e 5V
e Strom e 100 mA
¢ Laddningstid e 3timmar
e Kapacitet e 150 mAh.
usndkering mmebsd
e Fast rott ljus e Batteriladdning
e Fast gront ljus e Batteriet ar fulladdat
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7. Tillbehor

e A00.20-Programmeringsadapter kan anvandas for att hjalpa att halla en P55S.1-programmeringsfob
mot runda antenner vid offlineprogrammering.

e Fargmarkorerna AK50.1-AK50.9 kan anvéndas for att anpassa P55S.1-programmeringsfobar.
Byt ut fargmarkdren genom att plocka bort den gamla med ett lampligt verktyg och byta ut mot en

ny.

. LOQ Dokument-ID - 239669
| iLOQ S50 (iLOQ P555.1) 10



8. Kassera avvecklade produkter
E Kassera aldrig elektriska apparater i hushallssoporna. Folj lokala lagar
och férordningar fér séker och miljévanlig kassering av produkter.
L

Innan du kasserar nagra produkter bor du ténka pa att de flesta iLOQ-
produkter kan ateranvandas. Alla programmerbara produkter kan
aterstallas till fabriksinstaliningarna, varefter de kan ateranvéndas i ett
annat system eller ett helt nytt system.

Atervinningsanvisningar for avvecklade produkter visas nedan.

Avvecklad produkt Sortering

Avvecklade iLOQ-beslag, monteringstillbehor och lasvred kan
atervinnas som metallskrot.

Avvecklade iLOQ-produkter som innehaller elektronik och

kretskort, som iLOQ-lascylindrar, nycklar, Net Bridge, dérrmoduler,
nyckel- och RFID-ldsare samt reldkort, maste atervinnas pa en
atervinningsstation for elektrisk och elektronisk utrustning.

iLOQ-produkter som innehaller batterier och ackumulatorer, som P
nyckelfobar, programmeringsfobar och klockkretsar, bor atervinnas

pa en lokal atervinningsstation for batterier och sma ackumulatorer.

Det mesta av iLOQ:s férpackningsmaterial kan atervinnas som
kartong eller plast.
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Q. Overensstammelse

De produkter som namns i denna anvandarguide dverensstammer med kraven i de direktiv som aterges pa
den har sidan.

CE

FORENKLAD EU-FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE

iLOQ Oy forsakrar harmed att programmeringsfoben P55S.1 av radioutrustningstyp 6verensstammer med
direktiv 2014/53/EU. Den fullstandiga EU-forsékran om 6verensstammelse finns tillganglig pa féljande
internetadress: www.ilog.com/en/declaration-of-compliance/

Kommunikationsstandard: NFC 13,56 Mhz lastmodulering (amplitude-shift keying — ASK) ISO/IEC 14443A,
ingen sandare.

FCC

Enheten innehaller licensfria sandare/mottagare som dverensstdmmer med Innovation, Science and
Economic Development Canadas licensfria RSS-enheter och dverensstdmmer med del 151 FCC:s regler.
Driften ar foremal for féljande tva villkor:

1. Enheten far inte orsaka skadliga stérningar.
2. Enheten maste tala alla storningar som kan tas emot, inklusive storningar som kan orsaka odnskad
drift hos enheten.

OBS: Utrustningen har testats och funnits dverensstdamma med grénserna for en digital enhet i klass

B, enligt del 151 FCC:s regler. De har granserna ar utformade for att skydda mot skadliga storningar i

en bostadsinstallation. Utrustningen genererar, anvander och kan utstrala radiofrekvensenergi och om

den inte installeras och anvands i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadliga storningar pa
radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti for att storningar inte uppstar i en viss installation. Om
utrustningen orsakar skadliga stérningar pa radio- eller tv-mottagning, vilket kan faststallas genom att sla av
och pa utrustningen, uppmanas anvandaren att forsoka korrigera stérningarna pa ett eller flera av foljande
satt:

e Orientera om eller flytta mottagningsantennen.

Oka avstandet mellan utrustningen och mottagaren.

Anslut utrustningen till ett uttag pa en krets annan an den som mottagaren ar ansluten till.
Radfraga aterforsaljaren eller en erfaren radio-/tv-tekniker for hjalp.

Andringar eller modifieringar av utrustningen som inte uttryckligen har godkéants av iLOQ Oy kan
ogiltigforklara tillstandet fran FCC for att anvanda utrustningen.

System Frekvens Max. SAR
e NFC e 13,56 MHz e 0,03Wrkg (SAR1g)
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UKCA

iLOQ Oy forsakrar hdarmed att programmeringsfoben P55S.1 av radioutrustningstyp éverensstammer med
lagregler relevanta for Storbritannien. Den fullstandiga férsékran om 6verensstammelse finns tillganglig pa
foljande internetadress: www.ilog.com/en/declaration-of-compliance/
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