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Beschreibung auf Systemebene

Die patentierte, preisgekrönte iLOQ-Schließanlage bietet zukunftsweisende Sicherheit und komfortables Zutrittsmanagement für 
jegliche Art von Schließanlagen.

Die iLOQ S10-Vorhängeschlösser ermöglichen den Einsatz der iLOQ S10-Schließanlage zur Sicherung abgelegner Objekte und 
Standorte. Die iLOQ-Vorhängeschlösser mit eigener Energieerzeugung sind in verschiedenen Größen und Bügelhöhen erhältlich. 
Die iLOQ-Vorhängeschlösser erfassen Ereignissprotokolle der Schlüsselnutzung und ermöglichen ein fl exibles Zutrittsmanagement 
für jeden Schlüssel und jedes Vorhängeschloss. Der Sicherheitsgrad bleibt hoch,die durch verlorene Schlüssel verursachten Sicher-
heitslücken können vollständig ohne kostenintensive Änderungen von Zylindern und Schlüsseln eliminiert werden.

Funktionsübersicht

• Programmierbares elektromechanisches Vorhängeschloss für die iLOQ S10-Schließanlage
• Mit eigener Energieerzeugung: keine Batterien oder externe Stromquelle für Zylinder und Schlüssel erforderlich
• Alle iLOQ S10-Vorhängeschlösser und iLOQ K10-Schlüssel sind mechanisch identisch
• Abgesichert durch leistungsfähiger Verschlüsselungsverfahren; spezifi sche 64bit-Challenge und SHA-1 berechnete 160bit MAC-

Paarung zur Schlüsselauthentifi zierung
• Programmierbar mit einem PC und dem iLOQ P10S.10-Programmiergerät
• Blacklist für einzelne verlorene Schlüssel
• Zugangsrechte für Schließberechtigungen
• Schnelles Sperren von verlorenen Schlüsseln durch Ersatzschlüssel
• Firmware aktualisierbar
• Hergestellt in der EU
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